CASIO 


J 


EX-ZS1 己 □ 

取扱説明書 



このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとラ 
ございまず。 

• 本機をご使巧になる前に、必ず別冊「クイックスタートガイド」 
の「を全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
• 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。 

• 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャル 
Web サイト （ http :// casio . jp / dc /) またはカシオホームぺージ 
( h けド// casio . jp /) でご覧になることができます。 


ユーザー登録のおずずめ 

ユーザー登録していただくと、サボート情報の 
配信などをさせていただきます。下記の Web 
サイトから登録手続きを行ってください。 

http://casio. ip/reg/ac/ 












付属品を確認する 


箱を開けたら、 L 乂下の付属品がそろっているか確認してくださし、。そろっていないときは、 
お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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あらかじめご承知ください 


• 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、 
お気付きのことがありましたらご連絡ください。 

. 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご 
利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。 

-万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第兰者からのいかなる請求に 
ついても、当社では一切その責任を負えません。 

-故障、修理、その他の理由に起因する^モリー内容の消失による、損害および逸失利益等 
につきまして、当社では一切その責任を負えません。 

-取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。 

液晶パネルについて 

液晶モこターに使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は 
目9.99%が上です。点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがありますが、液晶 
パネルの特性で、故障ではありません。 


撮影前は試し撮りを 

必ず事前に試し撮りをして、カイラに画像が正常に記録されていることを確認してくだ 
さい。 
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各部の名称 


各部の説明が記載されている主なページを C ) 内に示します。 

前面 後面 




〇ズームレバー 

り 己、 日 7、 8 日、 8日ぺ ージ) 
@シャッタ ー（3 日ぺージ） 
©フラッシュ （48 ぺ ージ） 
〇に N / OFF 】 （電源） 

(32 ぺージ） 

©前面ランプ(巳0ページ） 
©しンズ 

©マイク（日1、96ぺージ） 
©【〇](撮影)ボタン 
(32、34ページ） 


©後面ランプ 

に1、24、48ページ） 

瓜[•】（ムービー）ボタン 
(60 ページ） 

® ストラップ取り付け部 
にぺージ） 

⑩ [ USB / AV 】 接続端子 
に1、23、87、100、109、 

11日ぺージ） 

©端子 カバー 
のに ET 】 ボタン (42 ページ) 


⑩[葡】（消去)ボタン 
(39 ページ） 

瓜[因](再生)ボタン 
(32、38ページ） 

® コントロールボタン 
(【▲】【▼】[◄】[►]) 

(16、39、42、48、 

日日ぺージ） 

⑩液晶 モこ 夕一 
り 2、 16ぺ ージ） 
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底面 



⑩電池/^モリーカード挿入部（18、19、29、30ぺージ) 
⑩兰脚巧 

兰脚に取り付けるときに使巧します。 

©スピーカー 
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液晶 モニターの 表示内容 


液晶モこターには、さまざまな情報がアイコンや数字などで表示されまず。 

-下の画面は、情報が表示される位置を示ずためのものです。液晶モこターが実際にこの 
画面のようになることはありません。 


■ 静止画撮影時 



〇静止画撮影可能枚数 （1 日4ページ） 
©動画の残り撮影時間(日〇ページ） 
@撮影の種類 (34 ページ） 

©ホワイトバランス設定 （81 ぺージ) 
@連写 (74 ページ） 

© 画像劣化表示(日8ページ） 

0測光方式 （1 日6ページ） 


©静止画の画像サイズ (44 ページ） 
©静止画の画質 (79 ページ） 

瓜動画の画賢 (47 ページ） 

© フラッシュ （48 ぺージ） 

® セルフタイマー(巳〇ぺージ） 

瓜顔検出（日1ページ） 

® に日感度( 8 2ぺージ） 

瓜曰付/時刻 （128 ページ） 

瓜露出補正 (80 ページ） 

© フォーカスフしーム（36、7目ぺージ) 
©タイムスタンプ （128 ページ） 

瓜電池残量表示に6ページ） 

⑩ Eye - Fi (120 ぺージ） 

® ライティング (82 ぺージ） 

® 手ブし補正 (7 己ページ） 

⑩フオーカス方ま （71 ぺージ） 
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■ シャッター半押し時 



〇撮影の種類 (34 ページ） 

@フラッシュ （48 ぺージ） 

@に日感度 (82 ページ） 

©絞り値 
©シャツター速度 

©フォーカスフしーム（36、76ページ) 


■参考_ 

-絞り値、シャツター速度 JSO 感度は、 AE (自動露出）が適正でない場合、シャツターを半 
押ししたとき、オレンジ色で表示されまず。 
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■ easy 備単撮影)モード 



■ 動画撮影時 



〇静止画撮影可能枚数 （1 日4ページ） 

@静止画の画像サイズ (44 ページ） 
©フラッシュ （48 ぺージ） 

©セルフタイマー(日0ぺージ） 

©曰付/時刻 （128 ページ） 

@タイムスタンプ （128 ぺージ） 
©電池残量表示に6ページ） 
® Eye - Fi (120 ぺージ） 

©ライティング (82 ページ） 

⑩フォーカスフレーム（36、76ページ) 
® 動画の残り撮影時間 (60 ページ） 

の動画の画質 (47 ページ） 


〇撮影の種類 (60 ページ） 

@ホワイトバランス設定 (8] ぺージ) 
©動画の残り撮影時間 (60 ページ） 
©動画の撮影時間(目0ページ） 
©フラッシュ （48 ぺージ） 

©露出補正 (80 ページ） 

©電池残量表示に6ページ） 

©動画撮影中 (60 ページ） 
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■ 静止画再生時 




■ 動画再生時 


〇ファイル形態 
©プロテクト表示 (94 ページ） 
©フォルダ名/ファイル名 （122 ぺージ) 
©静止画の画質 (79 ページ） 

@静止画の画像サイズ (44 ページ） 

©に日感度 (82 ページ） 

©絞り値 
@シャッター速度 
©曰付/時刻 （128 ページ） 

瓜電ミ也残量表示に6ページ） 
® Eye - Fi (120 ぺージ） 


〇ファイル形態 
©プロテクト表示 (94 ページ） 
©フォルダ名/ファイル名 （122 ぺージ) 
©動画の撮影時間(目0ページ） 

@動画の画質 (47 ページ） 

©曰付/時刻 （128 ページ） 

©電ミ也残量表示に6ページ） 
@ Eye - Fi (120 ぺージ） 
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I_ [液晶 モニターの 表示内容を切り替える 

【▲]( D に P ) を押すごとに、画面に表示される情報表示のち無が選べます。撮影モード、再生 
モードでそれぞれ設定できます。 


情報表示あり 

設定内容などの情報が表示されます（撮影モードのみ)。 

情報表示+ 

曰付/時刻あり 

静止画の設定内容などの情報に加え、動画の設定内容と日付/時 
刻が画面に表示されます。 

-日付の表示の並び(表示スタイル）は蜜要することができます 
(129ぺージ)。 

情報表示なし 

設定内容などの情報を表示しません。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作) 


このカメラでできること 


この力 X ラには、撮影に便利なさまざまな機能が搭載されていますが、ここでは代表的な 
3つの機能を紹介します。 



■Ti^i 


撮影時のフラッシュ発光 
を中止したり、力^ラの 
操作音を消すなど、周西 
に配慮しながら撮影でき 
るように設定します。 


y J ~ —たート 




詳しくはこちら53ぺージ 


撮りたいシーンを選んで 
シヤッターを巧すことで、 
最適な設定で写真を簡単に 
撮影できます。 


ベストショッ 


詳しくはこちら6ごぺ 一: 
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はじめにご賣 < ださい(基本的な操作) 

























箱を開けたら、電池を充電する 


お賈い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の手順で力>< ラに電ミ也を入れた後に 
充電してください。 

-本機は、当社の専用リチウムイオン充電池 ( NP -80) を電源として使用します （ NP -80 が 
外の電池は使用できません）。 


IX 電池を入れる 


1 . 電池カバーを開ける 

電池カバーのスライドスイツ 
チを OPEN 側に移動し、矢印の 
方向に開きます。 


2. 電ミ也を入れる 

電池の EXILIM のロゴのある面 
を下（しンズ側）にして、電ミ也の 
側面でストッパーを矢印の方 
向にずらしながら電ミ也を入れ 
ます。ストッパーが電池にかか 
るまでしっかり巧し込んでく 
ださい。 



18 


はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 










3. 電池カバーを閉める 

電ミ也カバーを閉め、スライドスイッチを LOCK 
側に移動します。 


電おを交換ずる 

1電池カバーを開き、電池を取り出ず 

液晶モこターを上に向けた状態で、 
ストッパーを矢印方向へずらし、出て 
きた電池を引き抜きます。 


2. 新しい電池を入れる 


19 



ストッパー 



は じめ に ご覧 < ださい (基本的な操作) 





![ 充電ずる 

電池の充電方法には、次の3種類の方法がありまず。 
©USB-AC アダプターで充電する 
@パソコンの US 目端子から充電する 
赁)専用充電器旧 C -80 L (別売品)）で充電する 


■ USB-AC アダプターで 充電ずる 


1 . カイラの電源を切る 

カメラの電源が入っているときは、必ずに N/OFF] (電源）を押 
して電源を切ってください。 



に N/OFF 】 （電源） 


1 - 付属の USB ケーブルを 
USB-AC アダプターに 
接続した後、電源コード 
を家庭用コンセントに 
接続する 


USB ケーブル(付属品) 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 




















3 . USB ケーブルをカメラ 
に接続する 

後面ランプが赤色に点灯 
し、充電を開始します。 
充電が完了すると、後面 
ランプがミ肖灯します。 

約2時間10分でフル充電 
されます。接続環境に 
よっては充電時間が延び 
る場合もあります。 



後面ランプの動作 


動作 

内容 

ホ点灯 

充電中 

ホ点滅 

周ぶ温度の異常/ USB - AC アダプターの異常/ 
電;'也の異常 （139 ページ） 

消灯 

ホ iffii わマ 
化巧兀 J 


後面ランプ 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 




































4 . 充電が終わったらカメラから USB ケーブルをあき、家庭用コンセントから電源 
コー ドををく 


■ パソコンの USB 端子から充電ずる 

充電する場合は、カメラに電池が入っている状態でバソコンに直あ接続してください。 

• パソコンとの接続環境によっては、パソコンから充電できない場合があります。そのよ 
ラな場合は、 USB - AC アダプターでの充電をおすすめします。 


1 . カイラの電源を切る 

液晶モニターに何も表示されていないことを確かめて 
くださし N 。 表示されている場合は に N / OFF 】 價源）を 
押して電源を切ってください。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 

















2 , ずでに電源の入っているパ 
ソコンの USB 端子にカイラ 
を接続する 

後面ランプが赤色に点灯し、 
充電を開始します。 

充電が完了すると、後面ラン 
プが消灯します。 

約2時間10分でフル充電され 
まず。接続環境によっては充 
電時間が延びる場合もありま 
す。 


USBuir ? USB ケーブル(付属品) 




初めて力ラをパソコンに USB ケーブルで接続したとき、パソコンにエラー六ツセージ 
が表示されることがあります。その場合は US 目ケーブルを一度抜き差ししてください。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 



























後面ランプの動作 


動作 

内容 

ホ点灯 

(才しンジ点灯/点滅） 

充電中 

ホ点滅 

周辺温度の異常/充電時間の異常/ 
電池の異常 （139 ページ） 

消灯(緑点灯） 

充電完了 



•() 内は、充電中にカメラの電源を入れたときの動作です。 


3 . 充電が終わったら、カメラから USB ケーブルを振き、パソコンから USB ケーブル 
を振く 



• パソコンが休止状態のときは充電できません。 

• 充電を開始してからすぐに、またはしばらく経ってから、充電エラーが起こる場合があ 
ります。充電エラーが起こると、後面ランプが赤色に点滅します。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 















■ 専用充電器 ( BC -80 L (別売品)）で充電ずる 

充電池 ( NP -80) が直接充電できます。充電方法については、目 C -80 L に付属の取扱説明書を 
参照ください。 

約1時間40分でフル充電されます。 

その イ也充電に ついての ごミち意 

• 充電;'也 ( NP -80) は本書指定の方法で充電してください。 

. USB 充電に対応する機器や電源機器には、一定の規格があります。粗悪なもの、規格から 
外れるもののご使用は、機器の誤動作、故障の原因になることがあります。 

• 自作のパソコンや改造したパソコンでの動作は保証できません。巿販のパソコンでも 
USB ポートの仕様によっては、 US 巨ケーブルを接続しても充電されないことがありま 
す。 

-使用直後の熱くなった電池は、十分に充電されない場合があります。電池が冷えるのを 
待ってから充電してください。 

-電;'也は使巧しない場合でも、自己放電します。必ず充電してからご使用ください。 

-充電中、テしビやラジオに雑音が入ることがあります。その場合、テしビやラジオからで 
きるだけ離れたコンセントをご使用ください。 

-充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干変化します。 

. USB - AC アダプターは本機が外には使用しないでください。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作) 



電化の残量を確認ずるには 

電池が消耗すると、液晶モこターに表示される電;'也残量表示が下記のように変化します。 


電池の残量 

多い 



少ない 



電池残量表示 

E 1 一 ^1 一 ^■一 

残量表示の色 

水色 

- オレンジ色 —► 

赤色 

'赤色 


は電ミ也残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。 

の状態では撮影できません。すぐに充電してください。 

-撮影モードと再生モードを切り替えた場合、電ミ也残量表示の状態が変わることがあります。 

• 電池が入っていない、または消耗している状態で力六ラを約30曰放置すると、日時の設 
定がリセットされまず。新たに電源を入れたとき、日付の設定をお知らせする画面が表 
示されますので、日付を設定してください （128 ページ)。 

-電池寿命と撮影枚数に関しては1己8ページをご覧ください。 

電化を長持ちさせるために 

-フラッシュを使用しなくてよいときは、フラッシュの発光方法を"回"（発光禁止）にする 
(48 ぺージ)。 

• オートパワーオフ機能やスリープ機能を使用ずることにより、電源の切り忘れなどのむ 
だな消費電力をおさえることができます（130、130ページ)。 


26 


はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 







最初に電源を入れたら時計を合わせる 


お買い上げ後、最ネ刀に電源を入れたときは 

時計を設定する画面が表示されます。時計を設定しな 
いと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。 


1 . 後面ランフが一瞬点なずるまで 
に N/OFF】 （電源)を巧す 

• カメラの電源が入ります。 


2 . 日付と時刻を合わせる 

【◄】【►け 年、月、日、時、分を選び、 [▲】【▼じ 数字を合わ 
せます。 

I 2時間/24時間表示を切り替えるには、 [♦】 仏ービー）を 
押します。 


3 . 日付/時刻合わせが終了したら、【◄】【►】を}甲して 
"決ぞ’を選び、に ET】 を巧す 


4 . 【▲】【▼】を}甲して、"才ート"または"プレミアムオート"のどちらかの才ート撮影 
モードを選び、に ET】 を巧す 

•才ート撮影モードについては、34ぺージをご覧ください。 


日日寺設定 
4 ►巧'目溯 



に N / OFF 】 馆源) 



【♦】（ムービ ー) 


日付/時刻を間違って設定した場合、上記の手順では直せません。128ぺージをご覧に 
なり、設定し直してください。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 






















■参考_ 

-時計を設定しても、すぐに電池を拔くと、設定した時刻がリセッ h される場合がありま 
ず。時計を設定後、24時間が上は電池を入れたままにしておいてください。 


メモリーカー ドを準備ずる 


撮影ずる画像を保をするため、市販の六モリーカードをご用意ください体機に六モリー 
力ードは付属していません）。本機は^ モリーを内蔵しており、 この内蔵六モリーだけでも 
数枚程度の静止画や短い動画の撮影はできます。Xモリーカードを入れているときはXモ 
リーカードに、入れていないときは内蔵;モリーに記録されます。 

-保をできる枚数については]日4ぺージをご覧ください。 

[使用できるメモリ-力—ド 


- SD メモリーカード 
- SDHCX モリーカード 
- SDXC：>< モリーカード 

• 六モリーカードの種類は2012年12月現在のものです。 

• SD 規格に準拠したXモリーカードに対応しており、規格上の容量は、 SD；>< モリーカード 
2GB が下、 SDHC 六モリーカード 2G 巨超〜 3SG 己が下、 SDXC メモリーカード 32G 巨超〜 
2TB が下となりまず。 

上記の;モリーカードであっても容量をはじめ、すべての力ードで動作を保証するもの 
ではありません。 

. 本機では、 Eye- 円力ードを使用することができます。 

当社で動作確認されたメモリーカードをおすすめします。具体的なX— 力一名や対応容量 
などの詳細は、カシオデジタルカ六ラオ フイ シャル Web サイトの「デジタルカメラお客様 
サポートメこュ ー 」 （ http://casio.jp/support/dc/) をご覧いただく方、、別冊「クイ ッ クス 
夕ートガイド」に記載の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 






IJ _ メモリ-力-ドを入れる 

1 . に N/OFF】 雇踰を}甲して電源を切り、 
電ミ也 カバーを 開ける 

電池カノ く一のスライドスイッチを OPEN 側 
に移動し、矢印の方向に開きます。 



2 - メモリーカードを入れる 

メモリーカードの表面を上(液晶モこ夕一 
側）にして、六モリーカード挿入口にカチッ 
と音がするまで押し込みます。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 
















六モリーカード挿入口には指定の^モリーカードに 8 ページ)が外のものは入れないで 
ください。 

万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を 
抜いて、別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」また 
はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


メモリーカードを交換ずる 

^モリーカードを押すとカードが少し出てきます 
ので、引き抜いて別の;< モリーカードを入れます。 

• 後面ランプが緑色に点滅している間に六モリー 
力ードを取り出さないで ください。撮影された画 
像が記録されなかったり、 y モリーカードを破壊 
する恐れがあります。 



30 


はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 


11 新しいメモリーカードをフォーマット（初期化)ずる 

本機で初めて使用するメモリーカードは力ラでフオーマツトしてくださし、。 



すでに静止画などが保をされている^モリーカードをフォーマツトすると、その内容が 
すべてミ肖去されます。フォーマットは普段行ラ必要はありませんが、画像の記録速度が 


遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。 

六モリーカードをフオーマツトするときは必ず力 y ラでフオーマットしてくださし、。パ 


ソコンでフォーマツトすると、 SD 規格非準拠となり、処理速度が著しく遅くなるなど、互 
換性や性能等で問題が生じる場合があります。 

新しし^ ye- 円力ードを初めて使用するときは、力ードをフォーマツトする前に力ード内 
に書き込まれている Eye-Fi マネージヤーのインストールファイルをパソコン上に〕ピー 
してからフォーマツトしてください。 


1 . に N / OFF 】 （電源)を押して電源を入れ、に ET 】 を押す 


1 . 【▲】【▼】 で操作パネル (42 ぺージ)の下から 2 番目の項目 （MENU) を選び、に ET 】 
を押す 


3 - 【◄】【►】 で"設定"タブを選ぶ 

4, 【▲】【▼】 で"フォーマツ ト"を選び、【►】を押ず 

5 . 【▲】【▼】 で"フォーマツト"を選び、に ET 】 を押ず 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 







電源を入れる/切る 


■ 電源を入れる 

に N/OFF] (電源）を押すと、撮影モードになり、撮影できる 

が態になります。 

このが態で、 【因] (再生）を押すとち生モードになり、撮影 

した静止画や蘭画を見ることができます（38、84ページ)。 

-再生モード中に【0】（撮影）を押すと、撮影できる状態に 
戻ります。 

• しンズを押さえたりぶつけたりしないよラにしてくださ 
し、。 しンズを手で押さえ込んでしンズの動きを妨げると、 
故障の原因になります。 

-[因】 （再生）を押して再生モードに切り替えると、約10秒 
後にレンズが収納されます。 

•スリープ機能、才 一S パワーオフ機能り30、130ぺージ） 
により、一定時間操作しないと、自動的に液晶モこ夕一が 
消灯したり電源が切れたりします。 


に N / OFF 】 價源) 




■ 電源を切る 

に N/OFF] (電源）を押します。 

■参考_ 

. [0】（撮影)や [因] (再生）を押して、電源を入れたり切ったりすることもできます （131 
ぺージ）。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 























カメラの正しい構えかた 


シャッターを押すときに力^ラがぶれ 
ると、きれいな画像が撮れません。 
正しく構えてくださし、。右の図のように 
持ち、脇をしっかり締めてください。 
シャッターを静かに押し、シャッターを 
押し切った瞬間とその直後は力六ラが 
動かないようにしてください。特に暗い 
場戸巧で撮影するときはシャッター速度 
が遅くなるので、を意してください。 


I 参考 

-指やストラップが図に示す部分をふさがないように 
してください。 

• 誤ってカメラを落とすことのないように、必ずスト 
ラップを取り付け、ストラップに指や手首をかけて 
操作してください。 

• ス h ラップを持って本機を振り回さないでください。 

• 付属のス h ラップは本機専用です。他の用途には使用 
しないでください。 

マイクしンズ 

^重要 

-フラッシュに指がかかったり、近づきすぎないでくだ 
さし\。フラッシュ撮影時、影が写り込んだりする原因 
になりまず。 



ノフツンユ 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 

























静止画を撮影ずる 


IL 才ート撮影モードを設定する 

本機には2つの才ート撮影モードがあり、目的に応じて切り替えることができます。 


囚才ート 

一般的なオート撮影モードです。 

画] プレ5アムオート 

被写体や撮影環境などをカイラが自動的に判断し、オートよりも 
高画質で撮影します。 

-オートよりも、撮影直後の画像処理に時間がかかります。 

-オートよりも、電池寿命はやや短くなります。 


1 【 ON / OFF 】 （電源）を押して電源を入れる 

撮影モードになり、カメラが撮影できる状態になります。 

-再生モードになっているときは、[0](撮影）を押してください。 

-[0](撮影)、 【因] (再生）で電源が入るようにすることもできます （131 ページ)。 


2. に ET 】 を押ず 


3-【▲】【▼】を使巧して一番下の項目旧 S ) を選び、 [ SET ] を押ず 

ベストシヨットのシーンー覧が表示されます （6 日ページ)。 


4. 【▲】【▼】【◄】【►】 で"才ート"または"プしミアムオート"のシーンを選び、に ET 】 
を押ず 

オート撮影モードが設定されます。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作) 





撮影可能枚数 (154 ぺージ) 




UL 撮影ずる 


1 . カイラを被写体に向ける 

プしミアムオートで撮影しようとすると、カメラが検出した 
撮影環境が画面右下に表示されます。 

-ズームの倍率を変更できます。 


ズームしバー 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 







































2 . 


シャツターを半押ししてピントを 
合わせる 

ピントが合うと"ピピッ"と音がして、 
後面ランプとフォーカスフしームが 
緑になります。 


半}甲し 軽く押して止まる 
ところまで 


後面ランプ フオーカスフしー ム 




シャッターを半押しすると、力;^ラを向けて いる 被写 
体に対して自動的に露出やピントを合わせまず。どの 
<らいの力で押し込むと半押しになるかを覚えるの 
が、 きれいな静止画を撮影するコツです。 

• 本書ではフオーカスフレームは [] で説明してい 
ますが、フオーカスフレームの形は切り替えるこ 
とができます （74 ページ)。 


3 . カメラを固定したままシャッターを最後まで押し込む 

静止画が撮影されまず。 


全}甲し 最後まで 



動画を撮影ずるには 

[♦】（ムービー）を押すと動 
画の撮影が開始されます。 
もう一度 【♦】（ ムービ ー) を 
押すと終了しまず。詳しくは 
60ぺージをご覧ください。 


【♦】（ム ービ ー) 
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はじめにご賣 < ださい(基本的な操作) 





































■ ピントがをっていない場合 

フォーカスフレームが赤のままで、後面ランプが緑に点滅しているときは、ピントが合って 
いません（被写体との距離がぶすぎるときなど）。もう一度力 y ラを被写体に向け直して、ピ 
ントを合わせてみてください。 

■ オートで撮影ずるとき 
被写体が中央にないとき 

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて撮影したいときは、フォーカス 
ロック （73 ページ）を使います。 

動く被写体を追いかけてピントを合わせるには 

シトッターを半巧しすることで、動く被写体を追いかけてピントを合わせることができま 
す r 因トラッキング" （76 ページ)）。 

■ プレミアムオートで撮影ずるとき 

. シャッター速度、絞り値、 ISO 感度などに加えて、力 y ラが次の機能なども自動的に作動 
させて撮影します。 

-シャッターを半押しするまで常にオートフォーカス動作を行い、ピントを合わせ続け 
ます。 

-画面の中でピントを合わせるべき場所をカイラが自動的に判断し、そこへピントを合 
わせます。 

-顔検出（日1ページ） 

-プしミアムオートで撮影中はしンズの振動と動作音がしますが、故障ではありません。 

-プレミアムオートでは、撮影環境の検出が適切にできない場合があります。その場合は、 
オートに切り替えて撮影してください。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作) 



撮影した静止画を見る 


撮影した静止画を液晶モこターで見ることができます。 

• 動画の再生方法については84ページをご覧くださし、。 


電源を入れ、【因】（再生）を押して、再生 
モードにずる 

• 記録されている静止画の]つが液晶 モこ 
ターに 表示されまず。 

• 表示されている静止画についての情報も 
表示されますり己ページ)。 

-情報表示を消して、静止画だけを見ること 
もできます （16 ページ）。 


。。 


-®d 



【因】馆生） 


ズームしバーを 【け]】 側にスライドさせると画像を拡大して表示します (85 ぺ一 
ジ)。大切な写真を撮影したときは、撮影した画像を拡大表示して画像を確認するこ 
とをおすすめしまず。 


1 - 【◄】【►】で前後の静止画に切り替える 

. 押し続けると、早送りができまず。 



【►】 

— ► 

【ィ] 



■参考_ 

• 再生モード時やこュー画面を表示している最中にシャツターを半押しすると、すぐに 
撮影モードに切り替わります。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 

















撮影した静止画や動画を'消去ずる 


y モリーがいっぱいになっても、撮影した静止画や動画をミ肖去することにより;モリーの 
残り容量を確保して、また新しい写真撮影ができるようになります。 

-本機は撮影モードとち生モードのどちらでも、 【 f ] じ肖去）を押し 
て、簡単にファイルをミ肖去することができます。 

• 消去したファイルは元に戻せません。 

-音声付きの静止画 (96 ページ）を消去ずると、静止画といっしょに音 
声ファイルも消去されます。 [而】（消去) 

-動画撮影中/音声録音中は、ファイルを消去することはできません。 

- "11 禁止" （131 ぺージ）を"入"に設定すると、 【1】（ ミ肖ま）を押しても、ミ肖去メこューは表 
示されません。画像を消去したいときは、"脚禁止"を"切"にしてください。 



| J _ i ファイルずつ消去ずる 

1 . 【命】愧去)を}甲す 

2 . 【ィ】【►】で;'肖去したいファイルを表示させる 


1 

をファイ儿消ち 
蛋巧ファイル消去 
船 


キャン t ル 


王【▲】【▼け";' 肖ち"を選び、 に ET 】 を巧す 

-続けて別のファイルを';肖去する場合は手順2~3を繰り返します。 
• ミ肖ちをやめるには、【而](ミ肖財を押してください。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 





















!_[_ 選択したファイルを消去する 

1 . 【1】（消去)を}甲す 


2. 【▲】【▼け" 選がファイル;'肖去"を選び、 に ET 】 を}甲す 

-ミ肖ちファイル選択用の一覧画面が表示されます。 


王【▲】【▼】【◄】【►】 で;'肖ましたいファイルにホ枠を移動し、 に ET 】 を巧す 

-選択したファイルの□にチェックが入ります。 


4 . 手順 3 を繰り返して、消去したいファイルをすべて選がしたら、【命】（消岛を巧す 


5 . 【▲】【▼】 で"はい"を選び、 に ET 】 を}甲す 

-選択したファイルがミ肖去されます。 

• ミ肖ちをやめるには、【而](ミ肖ち）を押してください。 

|_[ずべてのファイルを消去する 

1 . 【而】雌苗を}甲す 


2. 【▲】【▼け" 全ファイルミ肖ち"を選び、 に ET 】 を巧す 


王【▲】【▼】 で"はい"を選び、 に ET 】 を}甲す 

すべてのファイルがミ肖ちされ、"ファイルがありません"と表示されます。 
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はじめにご覧 < ださい(基本的な操作) 











操作について 

• 後面ランプが緑に点滅しているときに電池カバーを開けないでくださし V 撮影した画像 
が正しく保存されない、記録されている画像が壊れてしまう、力^ラが正常に動作しな 
くなる、などの原因になります。 

• 不要な光がレンズに当たるときは、手でしンズを覆って撮影してください。 

撮影時の画面について 

. 被写体の明るさにより、液晶 モこ ターの表示の反応が遅〈なったり、ノイズが出ること 
があります。 

• 液晶モこターに表示される被写体の画像は、確認のための画像です。実際は、設定した画 
質 (79 ページ)で撮影されます。 

単光なの部屋での撮影について 

-堂光灯のごく微妙なちらつきにより、撮影画像の明るさや色合いが変わることがあります。 

才—トフォ-カスの制限事項 

• 次のような被写体に対しては、ピントが正確に合わないことがあります。 

-階調のない壁など、コントラストが少ない被写体 
-強い逆光のもとにある被写体 
-明るく光っている被写体 

-ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体 
-カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき 
-暗い場所にある被写体 
-手ブしをしているとき 
-動きの速い被写体 
-撮影範囲外の被写体 

• ピントが合わない場合は、フォーカスロック （73 ぺージ）や マこュ アルフォーカス （7] 
ページ）で撮影してみてください。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作) 




静止画を撮影ずる(応用) 


操作パネルを使ラ 


本機では、操作パネルを使って、撮影に関しての設定を蜜要することができます。 

1- 撮影モードにして、に ET 】 を [▲】[▼][◄][►】 



に ET 】 



項目内容一覧 操作パネル 


1 - 【▲】【▼】 で設定したい I 頁目を選ぶ 

操作パネルのアイコン部分の設定が可能になります。^1 


〇静止画の画像サイズ/画質 
(44、79ぺージ） 

©動画の画質 (47 ページ） 

@フラッシュ （48 ぺージ） 
©セルフタイマー(己〇ぺージ） 
@顔検出（日1ページ） 


@マナーモード （日3 ページ） 

©easy (簡単撮影）モード（日4ぺージ) 
©撮影メこユーの表示 (69 ページ） 
©ベストシヨットシーンの選択 
(目己ページ） 


XI 撮影モードによって、項目が変わります。 

X 2 操作パネル上では静止画の画質の切り替えはできません。 


3 . 【◄】【►】 で設定したい内容を選ぶ 
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静止画を撮影する(応用） 

















ん 【 SET 】 を押して決定する 

選んだ内容に決定され、撮影モードの画面に戻ります。 

" MENU " を選ぶと撮影^ニュー画面が、 " BS " を選ぶとべストシヨッ h のシーンー覧が 

表示されます。 

-続けて他の項目を選ぶときは、に ET 】 を押さずに[▲】【▼]で他の項目に切り替えます。 

-【葡】（消去)を押すと、操作パネルを閉じます。 

■参考_ 

• 操作パネルの各項目が下記のよラに設定されている場合、画面上に設定状態を示す各項 
目のアイコン （12 ぺージ）は表示されません。設定を変更すると、画面上に設定状態を示 
ずアイコンが表示されます。 

-フラッシュ：フラッシュオート 
-セルフタイマー:切 
-顔検出:切 
-マナー:切 

-前記が外に、撮影に関してさまざまな内容の設定を変更することができます（日9ペー 
ジ)。 


43 


静止画を撮影する(応用） 




画像サイズを変更する（画像サイズ) 


■ 画素について 

デジタルカ六ラの画像は、ルさな点（画素 • pixels ) 

の集まりでできています。 

画素数は、数が多いほど精細な写真が撮れます 
が、サービスサイズ （ L 版）へのプリント、 E ;><- ル 
に添付して送る、パソコンの画面で見る、などの 
用途では画素数が少なくても良い場合がありま 
す。 

■ 画像サイズについて 

その画像がいくつの画素でできているかを示ずもので、横 X 縦の画素数で表します。 

画像サイズ 

10 M (3648 X 273日）二約1000万画素 ] VGA (640 x 480) 二約30万画素 

3648 * 640 * 



* 単位:画素 


J 


くま 




飯 



44 


静止画を撮影する(応用） 











































サイズを決める目ま 

画像サイズが大きいほど画素数が多くなり、六モリーに保をできる枚数が少なくなります。 


画素数が 
多い画像 

精細だがデータ量が多くなる 

( A 3 用紙などに大きく印刷ずる場合などに適している） 

鉛 

画素数が 
少ない画像 

粗いがデータ量は少ない 

( E >< —ルで画像を送る場合などに適している） 

が!^ 


. 画像サイズ、画質と保存できる枚数一^1日4ページ 
• 動画の画像サイズに ついて 一'47ぺージ 

-撮影済み静止画の画像サイズを小さくする（リサイズ )^9 巳ぺージ 
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静止画を撮影する(応用） 












■ 静止画の画像サイズを設定する 
1 . 撮影モードにして [ SET ] を押ず 

么【▲】【▼】 で操作パネルの一番上の項目（静止画の画像サイズ)を選ぶ 
3 . 【◄】【►】 で画像サイズを選び、に ET 】 を押ず 


画素数 ( pixels ) 

プリント時の用紙 
サイズの目をや用途 

特徴 

16 M (4608 x 3456) 

ポスタープリント 

精細な画像が得られ、トリミング (9 己ページ）し 
ても画像が粗くなりにくいです。 

3:2(4608 x 3072) 

ポスタープリント 

16:9(4608 x 2592) 

HDTV サイズ 

10 M (3648 x 2736) 

A 3 プリント 

精細な画像が得られます。 

5 M に日60 XI 920) 

A 4 プリント 

3 M (2048 XI 536) 

L 判プリント 

画費より、撮影枚数を優先したいときに有効です。 

VGA (640 x 480) 

E メール 

データ量が少ないので 、 E メールに添付するの 
に有効です。ただし、画像は粗くなります。 


お買い上げいただいたときは、" I 日 M " で撮影するように設定されています。 

"3:2" を選ぶと、プリント用紙の一般的な横縦の比率(3:のに合ラよラに、画像を3:2の 
比率で撮影します。 

HDTV とは High Definition Television (高精細テレロの略です。 HDTV の画面の横縦比 
は16:9で、従来のテしビの画面 (4:3) より横長（ワイド画面）になります。本機はこの 
HDTV の画面（ワイド画面）の横縦比に合わせて撮影することができます。 

プリント用紙のサイズは、あくまでも参考のサイズとお考えください（印刷辭像度が 
200 dpi の場合）。 
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静止画を撮影する(応用） 




■ 動画の画質を設定する 

動画の画質とは、ち生したときの画像のきめ細かさやなめらかさ、美しさを示す目安です。 
画質を高品位 ( HD ) にすると美しく撮影できますが、撮影できる時間は短くなります。 

ブ-撮影モードにして [ SET ] を押ず 


2. 【▲】【▼】 で操作パネルの上から 2 番目の項目（動画の画質）を選ぶ 


3 . 【◄】【►】 で設定内容を選び、に ET 】 を押す 


画質 ( pixels ) 

転送 レート 

フレームレー h 

HD 

1280 x 720 

約3日.0^ガビット/秒 

3日フレーム/秒 

STD 

640 x 480 

約 6.0 メガビット/秒 

3日フしーム/秒 


." HD " は画像の横縦比率が1目: 9になります。 

-画質によって、撮影できる時間が異なります （1 日日ページ)。 
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静止画を撮影する(応用） 




1 . 撮影モードで 【▼】（ そ）を I 回押す 


1- 【◄】【►】で発光ち法を選び、に ET 】 を押す 

- [▲】（ asp ) を押して情報表示を消したと 
きは、[^】（4 )を押していくことで発光 
方法を選ぶことができます （1 6ページ)。 



【▼】（ろ） 


ノフツンユ 



团フラッシュオート 

露出（光の量や明るさ）に応じて自動的に発光します。 

回発光禁止 

常に発光しません。 

〇強制発光 

常に発光します。日中、逆光で被写体が暗く写るときに設定す 
ると、明るく撮影できます（日中シンクロ撮影)。 

回ホ目軽減 

自動的に発光しまず。人の目がホく写る現象を軽減できます。 


3. シャツターを押して撮影ずる 



後面ランプ 

フラッシュ充電中はオレンジ色に点滅します。 
-充電が完了してオレンジ色の点滅が消えるま 
では、次のフラッシュ撮影はできません。 


フラッシュ発光時は D を表示 


• フラッシュが届く範西については、1日7ページをご覧ください。 

-フラッシュの発光面が汚れている場合、ミちれがフラッシュの光に反応し、多少、煙や異臭 
が発生する場合がありますが故障ではありません。フラッシュの発光面に手の脂などの 
ミちれ力《残ると落としにくくなりますので、こまめに乾いた柔らかいホなどで、軽く拭き 
取ってください。 
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静止画を撮影する(応用） 






































■参考_ 

• フラッシュが指やストラップで隠れないよラにしてください。 

. 被写体までの距離が遠すぎたりぶすぎたりすると、適切な効果が得られません。 

-フラッシュの充電時間り日7ページ）は、使用条件(電池の状態や周囲の温度など）により 
異なりまず。 

-暗い場所でフラッシュを"回"（発光禁止）にして撮影すると、シャッター速度が遅くな 
り、手ブレの原因になります。この場合、カパラを兰脚などで固定してください。 

• 赤目軽減機能では、フラッシュは露出に合わせて自動的に発光します。明るい場所では 
発光しません。 

-外光や堂光灯など他の光源があると、色味が蜜わることがあります。 

-フラッシュ撮影が禁止されている場所では指示に従い、フラッシュを"回"（発光禁止）に 
設定してください。 

ホ 目 軽減に ついて 

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目がホく写ることがあります。これ 
は、フラッシュ光が目の網膜に反射するために起こる現象でず。赤目軽減機能を使うと、フ 
ラッシュ撮影する前に赤目用プリ発光(写される人の瞳孔をルさくするためにフラッシュ 
が発光）をすることにより、人の目がホく写ることを軽減します。 

赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点にを意してください。 

-写される人がフラッシュをを視していないと効果がありません。 

. 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合があります。 
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静止画を撮影する(応用） 



セルフタイマーを使ラ（セルフタイマー) 


シャッターを押してから一定の時間後にシャッターカな刀れる（撮影される）よラにすること 
ができます。 

ブ-撮影 モードにして [ SET ] を押ず 


1 - 【▲】【▼】 で操作パネルの上から 4 番目の項目（セルフタイマー）を選ぶ 


3 . 【◄】【►】 で設定内容を選び、に ET 】 を押す 


圆10 秒セルフタイマー 

10 秒後に撮影されます。 

阁2 秒セルフタイマー 

2 秒後に撮影されます。シャッター速度が遅くなる条件下で撮 
影するときに使うと、手ブレ防止ができます。 

圓 x 3 セルフタイマー 
(トリプルセルフタイマー） 

1 0 秒後に 1 枚、その後撮影準備完了ごとに 2 枚の合計 3 枚撮影 
されます。撮影準備ができるまでの時間は、画像サイズ、画質の 
設定やメモリーカードの有無、フラッシュの充電状態によって 
異なります。 

セルフタイマー切 

セルフタイマー撮影は行いません。 


• 設定した時間をカウントしている最中は前面ランプが点滅します。 
• カウントダウン中にに ET ] を押すと、セルフタイマーを辆除するこ 
とができます。 
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静止画を撮影する(応用） 















■参考 _ 

-セルフタイマーが使用できない撮影機能 
連写、ベストシヨット撮影の一部 
•トリプルセルフタイマーが使用できない撮影機能 
動画撮影、プしミアムオート、 easy (簡単撮影)モード、ベストシヨット撮影の一部 


人の顔にピントと明るさを合わせて撮影ずる（顔検出) 


人物を撮影するときに、一度に最大8人まで人物の顔を検出し、ピン h と明るさを合わせて 
撮影します。 

1 . 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から日番目の項目（顔検出）を選ぶ 
又【◄】【►】で"四顔検出:入"を選び、 [ SET ] を押す 


4. 人物にカメラを向ける 

人物の顔を検出すると、顔にフしームが表示されます。 


5 -シャッターを半押しする 

ピントと明るさが合った顔に、緑色のフしームが表示 
されます。 



顔検出アイコン 


6. シャツターを全押しして撮影ずる 
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静止画を撮影する(応用） 











顔が検出できない場合は、中央にピントを合わせます。 

顔検出撮影では、フォーカス方式は才 一 S フォーカス （ AF ) に固定されます。 

力六ラを縦に持って撮影した場合、顔を検出するまでにやや時間がかかります。 

次のような場合、顔が検出できません。 

-顔の一部が頭髪、サングラス、帽子などでさえぎられている人物。または顔に濃い影が 
落ちている人物 

-顔が横を向いていたり斜めに傾いていたりする人物 

-距離が遠すぎて、顔がルさすぎる人物。または距離が近すぎて、顔が大きすぎる人物 

-極端に暗い場所での人物 

-ぺッ S など人物が外の被写体 

下記の撮影では、顔検出撮影はできません。 

-ベストシヨット撮影の一部 
-動画撮影 

顔検出撮影時は 、 AF エリア （7 日ぺージ)の設定は無効になります。 
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静止画を撮影する(応用） 


周囲に配慮しながら撮影ずる（マナーモード) 


美術館などフラッシュ禁止の場所で、撮影時のフラッシュ発光を中止し、カイラの操作音を 
消すなど、周囲に配慮しながら撮影できるように設定することができます。 

ブ-撮影モードにして [ SET ] を押ず 


么【▲】【▼】で操作パネルの上から6番目の項目（マナー)を選ぶ 


3 - 【ィ】【►】で"入"を選び、に ET 】 を押ず 

画面上に "が" が表示され、マナーモードになります。 

• マナーモード設定中は、が下の設定に固定され、変更できません。 


フラッシュ 

切 

セルフタイマー 

切 

操作音 

切 


設定内容は、下記のページを参照してください。 

-フラッシュ^>48ぺージ 
-セルフタイマー—*50ページ 
-操作音-^12日ぺージ 

撮影モードをマナーモードに設定すると、再生モードも自動的にマナーモードに設 
定されます （92 ページ)。 
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静止画を撮影する(応用） 




手軽に撮影ずる （easy (簡単撮影)モード) 


easy 備単撮影）モードに設定ずると、難しい設定を/じ、配せず、手軽に静止画を撮影するこ 
とができます。初ム者の方におすすめのモードです。 

ブ-撮影モードにして [ SET ] を押す 


2 - 【▲】【▼】で操作パネルの下から3番目の項目 （ easy モード）を選ぶ 

3 - 【◄】【►】で"の入"を選び、に ET 】 を押す 

easy (簡単撮影）モードに設定されます。 


4 . 被写体にカメラを向ける 

人物の顔を検出した場合は、その顔にピントを合わせ続けます（日1ページ)。 
人物の顔を検出しなかった場合は、画面の中央にピントを合わせ続けます。 

-ピントが合うと、緑色のフレームが表示されます。 


5 -シャツターを押して撮影ずる 

静止画が撮影されまず。 

^重要 

-撮影中はしンズの振動と動作音がしますが、故趕ではありません。 
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静止画を撮影する(応用） 










■ easy (簡単撮影)モードの操作パネルについて 

easy (簡単撮影）モードでは、「画像サイズ」、「フラッシュ」、「セルフタイマー」、 「 easy (簡単 
撮影）モード」の4つの項目を設定することができます。 

また、 " MENU " を選ぶと撮影;こュー画面が表示され、画質設定タブ (79 ページ)/設定夕 
ブ （12 巳ページ）の項目を設定することができます。 

• 画質設定タブからは「動画の画質」と「ライティング」の2つの項目のみが設定できます。 
• 撮影メニュー画面に表示されない項目は、撮影に最適な状態に固定されます。通常の撮 
影モードで設定した状態は反映されません。 

1 . easy (簡単撮影) モー ドから に ET 】 を押ず 

項目内容一覧が、通常のメこュー画面よりも大きな 
文字で表示されます。 


1 - 【▲】【▼】で設定したい項目を選ぶ 
〇画像サイズ (44 ページ） 
©フラッシュ （48 ぺージ） 

@セルフタイマー(己〇ぺージ） 
© easy モード（日4ぺージ） 

@撮影 y こュ ーの表示 (69 ページ) 


画该サイブ 

I1Bm] 5m ugh 

ポスタ-プリントに 
おずずめでず， 

巧り巧な 

3巧 
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静止画を撮影する(応用） 





3 . 【◄】【►】 で設定したい内容を選ぶ 


設定項目 

設定内容 

画像サイズ 

耐*/团/圓 

フラツンユ 

团（フラッシュオート ） */H (強制発光）/回（発光禁止） 

セルフタイマー 

囚 （10 秒セルフタイマー)/ Effl * 

easy モ ー K 

皿/皿* 

撮影メこュー画面 

画質設定タブ/設定タブ 


「*」この印のある項目は初期値です。 

項目 「 easy モード」の設定内容は、下記のとおりでず。 
EJTeasy モードのまま、他のモードに切り替えません。 
回田： easy モードから通常の撮影モードに切り替えます。 


4 - 【 SET 】 を押して決定する 

選んだ内容に決定され、撮影モードの画面に戻ります。 

" MENU " を選ぶと撮影メこュー画面が表示されますので、こュー操作を覚える」 
(69 ページ）を参照しながら設定操作を続けてください。 

-【面!】（消去）を押すと、操作パネルを閉じます。 
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静止画を撮影する(応用） 











ズーム撮影する 


光学ズーム（レンズの焦点距離を蜜える方式）でじ.巳倍まで、デジタルズーム晒像中央を 
デジタル処理で拡大する方式）でさらに1之日〜1日9.日倍（光学ズームとの併用）までのズー 
ム撮影ができます。デジタルズームの倍率は画像サイズの設定によって異なります（日9 
ぺージ）。 


ブ-撮影 モー ドに し 
て、 ズームレバー 
をスライ ドさせる 



【励】（広角）：被写体がルさくなり、写る範囲が広くなります。 
【け]】遵遠）：被写体が大きくなり、写る範囲が狭くなります。 


2 , シャツターを押して撮影する 

-タイムスタンプ（128ページ）を設定して撮影すると、デジタルズームは働きません。 

■参考_ 

-デジタルズームでは、倍率が高くなるほど撮影画像は粗くなります（画像サイズによつ 
ては、一部粗くならずに撮影できる範囲があります（日日ページ)）。 

-望遠で撮影するときは、手ブしがおきやすくなるため兰脚の使用をおすすめします。 

• 光学ズームを働かせると、レンズの絞り値が蜜わります。 
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静止画を撮影する(応用） 



















U [光学ズームとデジタルズームの切り替えポイント 

【け]】 （望遠）にズームレバーをスライドさせたままにすると、光学ズームの倍率が最も高く 
なったところでズーム動作が停止します。いったんズームレバーから手を離し、続けて 
【け]】 （望遠）にズームしバーをスライドさせるとデジタルズームが作動し、さらにズームの 
倍率が高くなっていきます。 



画像劣化表示 

撮影可能な範囲（オートフォーカス‘マクロ’ 
マニュアルフォーカス撮影時に表示） 

ズームバー 


• ズーム中は、ズームバーでおおよその倍率が確認できます。 

画像に劣化が生じない範囲 画像に劣化が生じる範团 






■•••1 


■ 

け」 


] 倍 ： ] 2.巳〜90.0倍 1 己0.0〜1己目.己倍 

光学 ズーム /デジタル ズーム 1 1 

切り替えポイント ズームポインター _ 

^^^光学ズーム12.己倍時の位置です。（現在、どこまでズームしているかを示します) 

画像に劣化が始まる境界 
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静止画を撮影する(応用） 















デジタルズームの倍率は画像サイズ (44 ペー 
ジ）の設定によって異なります。画像サイズが 
ルさいほど高倍率になります。 

一般的にデジタルズームを使用した画像は粗 
くなりますが、本機では、画像サイズが" 10 M " 
が下の場合、右の表の倍率までなら画質劣化が 
無く撮影することができます （ HD ズーム）。液 
晶モこターには、デジタルズームしても劣化し 
ない倍率の境界が表示されており、 その 境界ま 
では劣化せずにズームできます。劣化しない倍 
率は、画像サイズによつて変化します。 


画像 

サイズ 

最大倍率 

劣化しない 
倍率の境界 

16 M 

己 0.0 倍 

1 Z 己倍 

3:2 

16:9 

10 M 

63.1 倍 

1己8倍 

5 M 

90.0倍 

2之己倍 

3 M 

11 2.3 倍 

28.1 倍 

VGA 

1己9.己倍 

90。倍 
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静止画を撮影する(応用） 




動画を撮影ずる/音声を録音ずる 


動画を撮影ずる 


1 . 撮影前に動画の画質を設定する （47 ページ) 
画質ごとに撮影できる時間が異なります。 


2 . 撮影モードにし、カイラを被写体へ向 
けてから【♦】（ムービ ー） を押す 

撮影が開始され、液晶モニターに"国"が 
表示されます。 

撮影中は音声（モノラル）も録音されます。 


3 . もう一度【♦】（ムービー）を押して撮影 
を終了ずる 

• 撮影可能な動画は、 I ファイル最大 4 G 巨 
までです。これを越えると自動的に撮 
影は終了します。 


ベストショットを利用した動画撮影 

ベストショット（目己ぺージ）を利用して、力;ラが提案するシーンを選ぶだけできれいな動 
画を撮影できます。たとえば、ベストショットの"夜景を写します"を選んでから動画を撮影 
すると、夜景を明るく撮影できます。 


撮影可能な残り時間 



撮影時間 
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動画を撮影ずる/音声を録音する 

















I 参考 


動画を長時間撮影した場合、本機は若干熱を持ちますが、故障ではあり 
ません。 

音声も同時に記録されますので、次の点にを意してください。 


-録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。 
-撮影中にズーム操作を行うと、ズームやオートフォーカスの動作音 
が録音されることがあります。 



マイク 


-撮影中にボタン操作をずると、操作音が録音されることがあります。 


極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モこ夕一の画像に、縦に尾を引いたよ 
うな光の帯や画面にピンク色が表示される場合（スミア現象）がありますが、故障ではあ 


りません。 

内蔵六モリー使用時や六モリーカードの種類によっては、処理速度が遅くなる場合があ 
りますので、できるだけ超高速タイプのメモリーカードをご使用くださし、ただし、超高 


速タイプの六モリーカードであっても、ずべての動作を保証することはできません。蘭 
画の画質設定によっては、記録時間がかかるため、画像が一瞬途切れたり、音声が中断す 
る場合があります。このとき、"因"と"面"が点滅します。 

アツプで撮影したり、高倍率ズームにすると、画像のブしが目立つ場合があります。ブし 
を防止するためには、兰脚を使用することをおすすめします。 
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動画を撮影ずる/音声を録音する 






音声だけを録音ずる（ボイスレコード) 


静止画や動画は撮影せず、音声だけを録音することができます。 
-録音可能時間に関しては、1日日ページをご覧ください。 

ブ-撮影モードにして [ SET ] を押ず 


1 - 【▲】【▼】で操作パネル (42 ページ)の一番下の項目旧 S ) 
を選び、に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】【◄】【►】 で"ボイスしコード"のシーンを選び、 
【 SET 】 を押す 

液晶 モこ ターに"回"が表示されまず。 


4 . シャツターを押して録音を開始する 

• 録音中は、後面ランプが緑色に点滅します。 

-録音中に に ET 】 を押すと、その部分にマークが付きまず。再生するとき、マークの位 
置に簡単に移動できます。 


5 - もう一度シャッターを押して録音を終了する 

. 続けて次の録音をする場合は手順4、日を繰り返しまず。 

• 録音をやめ、静止画撮影状態に戻るには、 に ET 】 を押し、[▲】【▼]で操作パネルの一 
番下の項目旧 S ) を選んだのち、他のシーンを選んでください。 


録音時間 



録音可能時間 
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動画を撮影ずる/音声を録音する 











■参考_ 

. 音声録音中に 【AKD に P ) を押すと、液晶 モこ ターの点灯/ミ肖灯を切り替えることができ 
ます。 

-液晶モニターの情報を表示しないように設定したときは、"ボイスレコード"のシーンを 
選ぶと、すぐに液晶 モこ ターが消灯しまず （16 ページ)。 

音声データについて 

• 音声はパソコンに保存して Windows Media Player や QuickTime で再生することができ 
ます。 

-録音形式: WAVE / IMA - ADPCM 記録形式(拡張子は. WAV ) 
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動画を撮影ずる/音声を録音する 



!_[_ 録音した音芦を聞く 

1 . 再生モードにして、【◄】【►】で再生したいボイスし〕一 
ドの画面を表示させる 

ボイスレコードの画面には、"回"が表示されまず。 


1 - 【♦】（ムービ ー) を巧して再生を始める 

. 再生パネル (89 ページ)の上から2蓄目の項目（再生開 
始）を選び、 に ET ] を押しても、再生を始めることができ 
ます。 



再生中にできること 


早送り/早戻しずる 

【ィ】【►】 

再生と一時停止を切り替える 

に 口】 

マークの位置から再生ずる 

-時停止中に [◄][►】 を押し、希望のマーク 
の位置で に ET 】 を押す 

音量を調節ずる 

【▼] を押したのち 【▲】【▼] を押す 

液晶モニターの点灯/消灯を切り替える 

[ AKDISP ) 

再生をやめる 

【♦] (ムービー） 


i 参考 _ 

. ボイスレコードを消去したいときは、39ぺージをご覧くださし、。 
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動画を撮影ずる/音声を録音する 














撮りたいシーンを選んで撮影ずる(ベストシヨット） 

さまざまな撮影シーンが力^ラに収録されています。各シーンには被写体や撮影条件に 
合った最適な力六ラの設定が記録されています。望みのシーン（ベストシヨット）を選ぶだ 
けで最適なカメラの設定が完了します。 

■ 撮影シーンの例 



ベストシヨットで撮影ずる 


1 . 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


【▲】【▼】【イ】【►】 


1 - 【▲】【▼】 で操作パネル (42 ぺージ） 
の一番下の項目旧 S ) を選び、 

【 SET 】 を押す 

ベストシ ョッ トのシーンー覧が表示 
されます。 

-初期状態では"囚"けート）または 
"圆"（プしミアムオート）が選択さ 
れています。 



[ SET ] 


現在のシーン（枠部分） 


B 5 BEST SHOT 


曰圆圆田 

国 因随团 

雨 HI 幌 Ki 


人物を写しまず 3 

I I 

シーン名 シーン番号 
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撮りたいシーンを選んで撮影ずる（ベストシヨット） 























3 - 【▲】【▼】【◄】【►】で枠を移動し、シーンを選ぶ 

-[▲】【▼】を押していくと、別のシーンー覧が表示されます。 

. 才ート撮影モードに戻るには、"田"けート）または"画"（プレミアムオート）を選 
んでください。 


ん 【 SET 】 を押して、選んだシーンに決める 

撮影できる状態に戻ります。 

• 別のシーンに切り替えるまで、同じシーンの設定で撮影されます。 
. 別のシーンを選び直すには、手順1からの操作を繰り返します。 


5 - 静止画を撮影するときはシャツターを、動画を撮影ずるときは 【♦】（ ムービ ー) を 
押す 

■ シーンの説明画面での操作 

選んだシーンの説明画面を見たいときは、シーンー覧でズーム 
しバーをスライドさせてください。 

• 一覧表示に民る -- >ズームレバーをスライドさせる 
. 次の（前の）シーンを表示する-^ [◄】[►】 

-表示中のシーンに決めて撮影できる状態に戻る-^ に ET 】 
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撮りたいシーンを選んで撮影ずる（ベストシヨット） 









■ベストシヨット撮影時のを意 

• ベストシヨット撮影の一部は、動画撮影には使えません。 

• " YouTube " は静止画撮影には使えません。 

. "ボイスレコード"は静止画撮影、動画撮影には使えません。 

. "夜景を写します"、"花火を写します"などの一部のシーンではシャッター速度が遅くな 
ります。このシーンでは画像にノイズが発生するため、自動的にノイズ低減処理をして 
います。後面ランプが緑色に点滅している間はキー操作をしないでください。また、手ブ 
しを防ぐため、兰脚の使巧をおすすめします。 

• YouTube サイトへアップロードするのに最適な動画が撮影できる" YouTube " のシーン 
を収録しています。このシーンで撮影した動画は専用のフォルダに記録されますので、 
パソコンで簡単に検索することができます （123 ページ)。 

• 才ークシヨンサイトへの出展品を撮影する"才ークシヨン"のシーンを収録しています。 
このシーンで撮影した画像は専用のフォルダに記録されますので、パソコンで簡単に検 
索することができます （123 ページ)。 

-"高感度"のシーンについて 

-フラッシュが発光する状態では、高感度撮影が働きません。 

-極端に暗い環境では、明るく撮影できないことがあります。 

-シャッター速度が遅くなる場合、手ブしを防ぐために兰脚を使用してください。 

-撮影時の明るさに応じて画像にノイズが入るため、自動的にノイズ低減処理をするこ 
とがあります。この場合、撮影が終了するまでに時間が長くなる場合があります。 

• シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影されたものではありません。 

-被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場含が 
あります。 

-選んだシーンの設定内容は変更することができますが、シーンを選び直したり電源を入 
れ直すと、設定内容は初期状態に戻ります。 
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撮りたいシーンを選んで撮影ずる（ベストシヨット） 



カメラにまかせて自分の顔を撮影する（自分撮り） 


力六ラを自分に向けるだけで、自動的に撮影することができます。 

ベス h シヨットに2つの自分撮りのシーンが用意されています。 

-自分撮り （1 人）：自分を含めて]人が上の顔を見つけると、自動的に撮影します。 

-自分撮りに人）：自分を含めて2人が上の顔を見つけると、自動的に撮影します。 

1. ベストシヨットのシーンで"自分撮り（ I 人）""自分撮りに人）"のシーンを選ぶ 


2-シャッターを全押しし、カイラを自分を含めた被写体に向 
ける 

シャッターを押してから約3秒後に撮影待機状態となり、力 X 
ラが人物の顔を検出します。 

規定の人数の顔を検出し、ピントと露出が合うと、"ピピッ"と 
音がして、自動的に撮影されます。 

-撮影した際、シャッター音が鳴り、前面ランフカで回点滅します。 

-自分撮り撮影を解除するにはに ET ] を押してください。 

♦皿要 

-撮影待機状態が続き、なかなか自動的に撮影されない場合は、再度シャッターを押し込 
むことで、強制的に撮影することもできます。 

-極端にシャッター速度が遅くなるよラな暗い場所で撮影した場合、十分な効果が得られ 
ずにブレてしまラ場合があります。 

-撮影待機状態のとき、才ートパワーオフ機能（130ぺージ）は己分に固定されます。また、 
スリープ機能り30ページ）は作動しません。 
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撮りたいシーンを選んで撮影ずる（ベストシヨット） 







よりよい撮影のための設定 

本機では、ニューを操作していろいろな設定ができます。 

-撮影時とち生時でこュー画面の操作方法•内容が異なります。ここでは撮影 X ニュー 
画面の操作方法を説明します。再生六ニュー画面の操作方法については、89ページをご 
覧ください。 


メニュー操作を覚える 


■ 撮影メニュー画面の操作例 


ブ-撮影モードにして [ SET ] を押す 


1 - 【▲】【▼】 で操作パネル (42 ぺージ) 
の下から2番目の項目 （ MENU ) を 
選び、に ET】 を押ず 

撮影メニュー画面が表示されます。 


3 . 【◄】【►】 で設定したい項目のある 
タブを選ぶ 


4 - 【▲】【▼】 で設定したい項、目を選 
び、 【►】 を押す 


例："画質設定"タブ、 
"回画質"選択時 
タブ 



設定項目設定内容 



に口】 


5 . 【▲】【▼】 で設定したい内容を選ぶ 
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よりよい撮影のための設定 





















6 . 【SET】 を押して決定する 

-に ET 】 の代わりに 【◄】 を押すと、選んだ内容に決定され、 y こュー画面に戻ります。 

• 他のタブを選ぶときは、 【イ】 を巧したあと 【▲] または [f】 （消去）でタブの位置に戻 
り、 【◄】【►】 で切り誓えます。 


■参考 _ 

-[1】（ 消去）を押すと、下記のよラに動作します。 

-タブを選んでいるときは、撮影画面に戻ります。 

-設定項目や設定内容を選んでいるときは、設定内容一^設定項目一^タブの順に^ 
こュー階層が戻ります。 



• 撮影モードによっては、使用できないメこューがあります。 

■ メニュー操作の本書記載について 

本書では y こュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「撮影 y こュー画面の操作 
例」 （69 ページ)の操作手順を例とすると次のような表記になります。 


【〇】（ 撮影）を巧す 

1 

に ET 】 を押す 

1 

[◄】[►】 で"画質設定"タブを選ぶ 

1 

1 

操巧手1旧:|【〇】（ 撮影) こ- 

1 

一 に ET】V 

1 

*1 MEN ふ 一•画質設定 タフ'', 一 

I 旨画 賣； 

1 

1 


1 

【▲】[▼】 で操作パネルの下から 2 香目 
の項目 ( MENU ) を選んで に ET 】 を押す 

【▲][▼】 で" 回 画質"を選んで [►】 を巧す 


70 


よりよい撮影のための設定 






撮影設定について(撮影設定) 


|_[ピントの合わせ方を変える（フォーカス方耳） _ 

操作手瞄： 【 Q 】 (撮影)一に ET 】^ MENU 一撮影設をタブーフォーカス方式 

• 顔検出機能を"切"にしないと、才ートフォーカスが外のフォーカス方式に設定すること 
はできません （51 ページ)。 


設定項目 

用途 

ピントの合わせかた 

ピントが合ラ距離^ 

静止画 

動画 

静止画 動画 

のォート 
フォーカス 

一般的な撮影 

自動 

自動 

約己 cm 〜〇〇( 無限遠） （ W 端） 

のマクロ 

近くのものを 
撮影 

自動 

約1 cm 〜約日 0 cm 
( W 端から、己段ズーム時） 

团 スーパー 
マクロ 

ぶくのものを 
大きく撮影 

自動 

約1 cm 〜約日 0 cm 

因無限遠 

景色などの遠景 
の撮影 

固定 

無限遠 

阳 マこュァ 
ルフォーカス 

手動でピントを 
合わせたい場合 

手動 

約巳 cm 〜 〇〇 撫限遠） CW 端)※2 


XI ピントが合ラ距離はレンズ表面からの距離です。 

X 2 最短距離は光学ズームの位置で変わります。 

スーパー マク□について 

被写体にもっとも近寄って撮影できる状態に光学ズームを固定することにより、被写体を 
より近くで、より大きく撮影することができます。 
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■参考_ 

-スーパー マクロに設定するとズーム状態は固定され、ズームレバーをスライドさせても 
ズームは作動しなくなります。 

マニュアルフォーカス時のピント合わせ方法 

1 - ピントを合わせたい被写体を黄色枠に入れる 


1 . 液晶 モニターを 見ながら【◄】旭く）【►】禮く）で 
ピントを合わせる 

-このとき、ピント合わせがしやずいように拡大表示に 
なります。約2秒間操作をしないと、手順1の画面に戻 
ります。 



■参考_ 

. 被写体が才ートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、ピントが合わない場合には、自 
動的にマクロの範囲までピント調整します（オートマクロ）。 

. 被写体がマクロの範困より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的に才ート 
フォーカスの範囲までピン h 調整します（オートマクロ）。 

-オートマクロ機能は、静止画撮影時のみ使用できます。 

. マクロ（接写）でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がしンズ部にさえぎられて、画 
像にレンズ部の影が映し込まれることがあります。 

• 才ートフォーカス/マクロ/マ こュ アルフォーカス撮影時に光学ズームを行ラと、画面 
上に下記のよラな撮影可能な距離の範困が表示されます。 

例:00 cm - 〇〇 
?^〇〇には数字が入ります。 

• マこュ アルフォーカスを選択しているとき、"左ちキー設定"で設定した[◄】【►】の設定 
は使用できません （77 ページ)。 
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フォーカスロックについて 

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて 
撮影したいときは、フォーカスロックを使います。 

. AF エリアは、"田スポット"にしておきます （76 ぺージ)。 

ブ.ピントを合わせたい被写体をフオーカスフレームに 
入れて、シャッターを半押しずる 


2-シヤッターを半押ししたまま、撮影したい構図に 
カメラを動かす 


义シャッターを最後まで押し込む 

■参考_ 

• フォーカスロックと同時に露出 （ AE ) もロックされます。 


ピントを合わせたい被写体 
\ 



フォーカスフレーム 
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■丄フォーカスフレームのあを切り替える（フォーカス枠） 

操巧手 I 旧：【〇】（撮影)^ [ SET ] ^ MENU ^ 撮影設定夕 つー フオーカス枠 

フオーカスフしームの形を A- 卜の形など已つの中から切り替えることができます。 


設定できる内容 

广 T 

1_ J 

ご 

雖 

曾 

巧 


■参考 _ 

• シャッター半押し時、フォーカスフレームの形は次のように切り誓わります。 


ピントが合っているとき 

ご 

狀 

據 

ホ 

ピントが合っていないとき 

QP 

ん 

■ド 

然 

漏 


-顔検出撮影 、 easy (簡単撮影）モードでは、フレームの开さは [] となります。 

何枚も連続して撮影する（連写） 


操巧手 I 旧：【0】（撮影)一に ET 】 一 MENU 一撮影設定タブー連写 

"入"にすると、シャッターを押し続けている間、メモリーの空き容量いっぱいまで連続撮影 
ができます。シャッターから指を離すと、撮影を停止します。 

■参考_ 

• 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定されます。 

• 下記の撮影では、連写はできません。 

ー プしミアムオート 
-ベストショット撮影の一部 
- easy (簡単撮影)モード 
-動画撮影 

-連写中は、撮影が終了するまで、力^ラを動かさないようにを意してください。 


74 


よりよい撮影のための設定 


















-連写の速度は、設定されている画像サイズや画質によって異なります。 

-連写の速度は、使用する六モリーカードの種類や六モリーの空き容量によって異なりま 
す。内蔵メモリーを使用すると連写の速度は遅くなります。 

• 連写では、セルフタイマーは使用できません。 

![ 手ブレや被写体ブレを軽減ずる(手ブレ補正） 


操作手 I 頃：【0】（撮影)^ 【 SET 】^ MENU ^ 撮影設定タブ^手ブレ補正 

遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影した 
りするときに画像がぼやけたり流れて見えることがあります。これはシャッターを押すと 
きに力 X ラが動いたり（手ブレ）、被写体の動きが速すぎる（被写体ブレ）ことが原因です。手 
ブレ補正の機能を使って、このようなブレを少なくすることができます。本機には 、 「CCD 
シフト方式手ブレ補正機能」と、「高感度被写体ブし軽減機能」が搭載されています。このふ 
たつを最適に組み合わせて手ブしや被写体ブしを軽減することができます。 


四 入 

手ブレ、被写体ブレを輕減します。 

切 

ブし軽減は行いません。 

〇 手ブレ DEMO 

シャッターを半押ししている間、画面上で手ブし補正の効果を確認す 
ることができます。ただし、実際に撮影することはできません。 


■参考_ 

-動画撮影時は、ブレ輕減機能は無効となります。 

-"入"に設定時は、 シャツ ターを半押ししても、画面上に に 0感度、絞り、 シャツ ター速度が 
表示されません（撮影直後の画像確認画面に表示されます）。 

•"入"で撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり辭像感が劣る場合があります。 

-手ブレや被写体ブしが大きい場合、ブしを軽減できない場合があります。 

-兰脚使巧時は、手ブし補正が正常に動作しません。"手ブし補正"の設定を"切"に設定し 
てください。 
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IL 才-トフォ-カスの測定範囲を変更ずる （ AF エリア） 

操作手順：【〇】（撮影)一に ET 】 一 MENU 一撮影設定タブー AF エリア 


m 

スポット 

中央のごく狭い部分を測定します。フォーカスロック （73 ぺージ）を活 
用した撮影に便利です。 

画 

マルチ 

シャッターを半押しすると、9つの測距点の中から、自動的に最適な測 
距点を選びます。ピントが合った場所のフォーカスフしームが緑色で 
表示されます。 

の 

トラッキング 

シャッターを半押しすると、ピントを被写体に合わせるとともに、被写 
体の動きに合わせてフォーカスフしームが追尾します。 


" m スポット"、 

"巧] トラッキング "の場合 "晒 マルチ"の場合 



フォーカスフレーム 



フォーカスフレーム 


-フォーカス方式 (7] ぺージ）で"阳マニュアルフォーカス"、または" 因 無限遠"を選んで 
いると、どの AF エリアを選んでも才ートフォーカスは載作しません。 

-"西!トラッキング’で追尾しているときはレンズの振動と動作音がしますが、故障ではあ 
りません。 
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-顔検出(日1ぺージ）の使用中は、" AF エリア"の設定にかかわらず、顔が検出できない場合 
は画面中央でピン S を合わせます （ m スポット）。 

左ちキーに機能を割り当てる(左ちキー設定） 


操作手順：【〇】（撮影)^ 【 SET 】^ MENU ^ 撮影設定タブ^ちちキー設定 

【◄】【►】キーにが下の4つのうちどれか1つの機能を割り当てることができます（キーカス 
タマイズ)。 


EV シフト 

明るさを補正する^80ページ 

ホワイトバランス 

色合いを変える^81ぺージ 

に0 感度 

に日感度を変える^82ぺージ 

セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定する^日0ページ 

切 

[◄]【►]キーに機能を割り当てない 


II 撮影時、液晶モニターに基準線を表示ずる（グリッド表示) 


操作手順：【〇】（撮影)^ 【 SET 】^ MENU ^ 撮影設定タブ^グリッド表示 


撮影時、液晶モニターに方眼を表示します。力;ラを水平や 
垂直に保つ目安線になります。"入"にするとグリッドを表 
ノ J 、しまず。 
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I [画面上のアイコンの意巧を確認ずる（アイコンガイド） 

操作手順：【〇】（撮影)一に ET】 一 MENU 一撮影設定タブー 
アイコンガイド 

"入"にすると、各種撮影機能を切り替えるときに、アイコンの意味が表示されます。 

アイコンの意味を確認できる機能 

•撮影モード、フラッシュ、測光ち式、ホワイトバランス、セルフタイマー、 EV シフト 

|_|_各種設定を記憶させる（モードメモリ）_ 


操作手順：【〇】（撮影)一に ET】 一 MENU 一撮影設定タブーモードメモリ 

"入"にすると電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。"切"にすると電源を切っ 
たときに初期設定に戻ります。 


機能 

切(初期設定） 

入 

[ i 日ベストシヨット 

最後に使用したオート撮影モード 


フラッンユ 

才ート 


フォーカスカ式 

AF (才ートフォーカス） 


ホワイトバランス 

才ート 


に0感度 

才ート 

最後の状態 

AF エリア 

スポット 

連写 

切 


セルフタイマー 

切 


MF 位置 

MF (マこュアルフォーカス）に切り替える前の位置 


ズーム 位置※ 

ワイド端 



※ズーム位置では光学ズームの位置だけを記憶します。 
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モードメモリの"函ベストシヨット"の設定を"入"の状態で電源を入れ直すと、"因ベス 
トシヨット"が外のモードメモリの設定が、入/切のどちらに設定されていても、撮影設 
定はベストシヨットの各シーンの初期設定値となります。ただし、"ズーム位置"だけは 
記録されています（オート撮影モードに設定している場合は除く）。 


画質設定について(画質設定) 


!_[_ 静止画の画質を設定する（◎画質(静止画)) 


操作手順：【〇】（撮影)一に ET】 一 MENU 一画質設定タブー 
◎画質(静止画） 

. 枝や木の葉が密集しているようなきめ細かい自然画や複雑 
な模様を撮影するときは、"高精細- F " にすることで、緻密な 
画質で撮影できます。 

. 画質によって、撮影できる枚数が異なります （1 日4ページ)。 


高精細 -F 

画費を優先 

標準 -N 

標準 
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![ 明るさを補正ずる （ EV シフト） 

お巧手 I 旧：【〇】（撮影)^ 【 SET 】^ MENU ^ 画質設定タブ^ EV シフト 

撮影時の明るさに応じて、露出値 ( EV ' f 直）を手動で補正することができます。 

• 露出補正イ直：一 2.0 EV 〜 + 2.0 EV 
-補正単位： 1/3 EV 

1 . 【▲】【▼】 で露出補正値を選ぶ 

【▲】 ：+方向に補正。白い物の撮影や逆光での 
撮影に向きます。 


【▼】：-方向に補正。黒い物の撮影や晴天の野 
外などの撮影に向きます。 

露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に 
露出補正して "0.0" に合わせてください。 



1 - に ET 】 を押す 

露出値が補正されます。次に露出補正を変えるまで、設定した露出補正値で撮影できます。 
ただし、電源を切ると、設定は “0.0" に戻ります。 

■参考_ 

-明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。 
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I [色合いを調整ずる（ホワイトバランス） 

お巧手 I 旧：【〇】（撮影)^ 【 SET 】^ MENU ^ 画質設定タブ^ 

ホワイトバランス 

曇りの日に写真を撮ると被写体が青っぽく写る、または白色蛮光なの光で撮ると被写体が 
緑がかって写るなどの現象を防ぎ、光源に合わせて被写体を自がな色合いで撮影できるよ 
ラに調整します。 


才 一 S 

自動的にホワイトバランスを調整 

巧 太陽光 

晴天時の野外での撮影用 

□曇天 

薄雲〜雨天の野外や木陰などの撮影用 

固日陰 

晴天時のビルや木の陰などの撮影用 

固!!昼白色 

白色•昼白色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 

团 3 昼光色 

昼光色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 

凸 電球 

電球の雰囲気を消した撮影用 

7 ニユアル 

さまざまな光源下で適正な色に手動で調整することが 白し、紙 

できます。 r - 1— ——, 

©"マこュアル"を選ぶ 

© 撮影場所で画面全体に白い紙を写した状態で 

シャツターを押す / ] / 

适) に ET] を押す ' ^ \ \ 

設定したホワイトバランスは電源を切っても保持されます。 


"才ート"では、被写体の中から白色点を自蘭的に判断しまず。被写体の色や光源の状況 
によっては力六ラが白色点の判断に迷い、適切なホワイ S バランスに調整されないこと 
があります。この場合は、太陽光、曇天などの撮影条件を指定してください。 
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|[jSO 感度を変える(旧0感度） 

操巧手順：【〇】（撮影)^ 【 SET 】^ MENU ^ 画質設定タブ^に0感度 

に日感度とは、光に対する感度を表したものでず。 


才 一S 

撮影条件により自動調整します。 

に 0 64 

感度がおい 

シャッター速度が遅い 

なめらかに撮れる 






(ノイズが減る） 

に 0100 







ISO 200 







ISO 400 







ISO 800 



シャッター速度が速い 

多少、ざ 

らつく 

ISO 1600 

感度が高い 

(暗い場所での撮影向き） 

(ノイズが増える） 


-動画撮影ではに日感度をどこに設定しても、常に"才ート"で撮影されます。 
-に0感度を高い値に設定すると、ノイズが多少増えます。 

1 [画像の明るさを最適化ずる（ライティング） 


操作手 I 頃： 【 Q 】 （撮影)一に ET 】^ MENU 一画質設定タブーライティング 

明るい所と暗い所の明るさのパランスを最適に調整して撮影できます。 


入 

明るさが補正されます。ただし、撮影後、画像の保存までに時間がかかりまず。 

切 

明るさの補正は行いません。 
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I _ [全体の色調を変える（カラーフイルター) 

操作手順：【〇】（撮影)一に ET 】 一 MENU 一画質設定タブー 
カラーフィルター 

設定できる内容:切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫 
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静止画や動画を再生ずる 


撮影した静止画を見る 


操作方法については％ぺージを参照してください。 


撮影した動画を見る 


1 . 【田】 （再生）を押して、 【◄】【►】 で再生したい動画(ムービ ー) を表示させる 



動画の再生中にできること 


早送り/早戻しずる 

[◄】[►] 

-押すごとに、早送り、早戻しのスピードカ《速くなります。 

• 通常の再生に戻るときはに ET ] を押します。 

再生と一時停止を切り替える 

に ET 】 

一時停止中に コマ 送りする 

[◄】[►] 

• 押し続けると、連続してコマ送りします。 

音量を調節ずる 

[▼】 を押したのち [▲】【▼] を押す 

. 音量調節は、再生中にだけできます。 
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静止画や動画を再生する 

















情報表示のあり/なしを 
切り替える 

[ AKDISP ) 

拡大する 

ズームしノく一を【け]】 （ C 0 側にスライドする 
• 拡大中は、[▲】【▼] [◄] [►] で拡大部分を移動できま 
す。動画は4.已倍まで拡大できまず。 

再生をやめる 

[♦】（ムービー） 


-このカメラで撮影した動画が外は、再生できない場合があります。 


画像を拡大して表示ずる 


1 . 再生モードにして【◄】【►】で再生したい画像を表示させる 


2 . ズームしパーを 【け]】 （ C 0 側にスライドさせて、画像を 
化大表示させる 

【▲】[▼】[◄】【►】 で、拡大表示される位置を変えることがで 
きます。ズームしバーを 【匹3】 側にスライドさせると、縮ル表 
示されます。 

-液晶モこターに情報を表示しているときは、画像の右 
下に拡大されている位置が表示されます。 

-元の表示に戻るには【而](消去）を巧します。 

-最大8倍まで拡大できますが、画像のサイズによって 
は、8倍まで拡大できないことがあります。 


拡大倍率 
画像の外周 



拡大されている位置 
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静止画や動画を再生する 













画像を一覧表示ずる 


1 . 再生モードにしてズームレバーを【应 l 】（ H ) 側にスラ 
イドさせる 

【▲】[▼】[◄】【►】 を押していくと、前後の画像を表示しま 
す。 

通常表示り枚表示)で見たいときは [▲] [▼】【◄】【►】 を押 
して、見たい画像に枠を合わせて に ET 】 を押しまず。 

. 再生できない画像には"？"が表示されることがありま 
す。 
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静止画や動画を再生する 









テレビで静止画や動画を見る 


1 . 別売の AV ケーブル 

( EMC -7 A ) でカイラとテ 
しビをつなぐ 

. AV ケーブル接続時は、 
ケーブルのコネクタを力 
チッとクリック感がある 
までカメラへ押し込んで 
ください。完全に挿入しな 
いと、通信不良や製品の故 
障の原因となります。 

-完全に挿入しても、イラ 
ストのよラにコネクタの 
金属部が見えます。 



AV ケーブル 



1 - テしビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替える 

テレビに映像入力力でつが上ある場合は、力六ラをつないだ映像入力を選んでください。 
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静止画や動画を再生する 





























王電源を入れ、【因】（再生)を巧す 

テしビの画面に画像が表示されます(液晶モこ夕一には何も表示されません）。 
-画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更できます （132 ページ)。 


ん が後、カメラで再生の操作を巧ラ 

■参考_ 

• 音声はモノラルになります。 

• お使いのテレビによっては、画像の一部が表示されないことがあります。 

-液晶モニターに表示されるアイコンなどは、そのままテしビ画面に表示されます。また、 
[▲】（D に P ) で表示内容を切り替えることもできます。 

カメラの画像を DVD レコーダーやビデオデッキに録画ずる 

例として、別売の AV ケーブルに MC -7 A ) を次のように接続します。 

- DVD レコーダーやビデオデッキ側：映像入力端テ、音声入力端子 
-力 X ラ側： USB / AV 接続端子 

このとき、力 X ラでスライドショーを実行すれば、静止画や動画を記録した思い出の DVD 
やビデオテープが簡単に作れます。また、 [▲]( asp ) を押して画面上の情報表示を消すこ 
とで、画像だけを録画することができます （1 日ページ)。 

DVD しコーダーやビデオデッキから出力される画像の見方や録画方法については、それぞ 
れの機器の取扱説明書をご覧ください。 
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静止画や動画を再生する 





再生時のその他の機能(再生機能） 

ここでは再生 モー ドで操作や設定ができる y こュー 項目に ついて 説明します。 


いろいろな再生機能や設定の操作を覚える(再生パネル) 


再生モードでの機能操作や設をは、 に ET 】 を押すと表示される再生パネルを使って行います。 


■ 再生パネルの 操作例 


1 . 再生モードにしてに ET 】 を}甲す 

再生パネルが画面の右側に表示されま 
す。 


2. 【▲】【▼】で使用したいお目を選び、 
【 SET 】 を押す 


3 . 選んだ項目により、下記の操作を巧う 


因終了 

再生パネルを閉じます。 

◎ 再生開治 

この項目を選んだときに表示していたファイルの種類によって、次の 
よラに動作します。 

• 動画の場合:動画を再生します (84 ページ)。 

• ボイスしコードの場合:ボイスレコードを再生します （64 ページ)。 

-音声付き静止画の場合:音声付き静止画の音声を再生します (97 
ぺージ)。 


【▲]【▼】 



[ SET ] 



再生パネル 
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再生時のその他の機能(再生機能) 






















區 1 スライド 
シヨー 

スライドシヨーのメこュー画面が表示されます。]^(降は「自動的に 
ぺージ送りして楽しむ（スライドシヨー)」 （9] ぺージ）に従って操作 
を行ってください。 

が マナー 
モード 

カメラの操作音を消すことで、周囲に配慮しながら再生することがで 
きます。 

メ ニユー 

再生メニュー画面が表示されます。が降は次の手順で操作してくださ 
い。 

① [◄] [►] で設定したい項目のあるタブ タブ 

を選ぶ 1 

の 【▲'【▼I で誤■ホしたい®曰を;里び rb > i |IM 山 , JJj 化誦 ™ 

感[▲】【▼] で設定したい内容を選ぶ 
@ [ SET ] を押して賊ずる 


設定項目 

1 参考 

- [1】（ ミ肖去）を押すと、下記のように動作します。 

-タブを選んでいるときは、再生画面に戻ります。 

-設定項目を選んでいるときは、タブに戻ります。 
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再生時のその他の機能(再生機能) 










■ 再生メニュー操作の本書記載について 

本書ではメこュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「再生パネルの操作例」 
(89 ページ）の操作手順を例とすると次のような表記になります。 


[を]】 （再生）を押す 

1 

【 SET 】 を押す 

1 

[◄】[►】で"再生機能"タブを選ぶ 

1 

1 

操作手順:1.【因】 (再生リー 

1た口】、 t-^i MENU 一 亩圭摇 能—夕 —ブ 1一 

■プロテクト 1 

1 

1 


【▲]【▼】でち生パネルの一番下の項目 
( MENU ) を選び、に ET 】 を押す 

[▲】【▼]で"プロテクト"を選んで [1 

►] を押す 


自動的にぺージ送りして楽しむ（スライドシ 


1 . 再生モードにしてに ET】 を押す 

2. 【▲】【▼】 で再生パネル (89 ぺージ）の下から 3 ま目の項目（スライドシヨー)を還 
び、に ET】 を押す 


開始 

スライドショーを開始します。 

時間 

スライドショー開始から終了までの時間を設定します。 

1〜己分、1日分、1日分、30分、60分 
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再生時のその他の機能(再生機能) 








間隔 

切り替わりの間隔を設定します。 

1〜30秒、、または"最速"を [◄】【►】 で選びます。 

]〜30秒を選ぶと、動画や音声付き静止歐音声のみの記録は最初から最後 
までち生されます。 

"最速"を選ぶと、動画は最初の1 コマ だけ表示されます。音声のみの記録は 
再生されません。 

エフェクト 

エフ ェクト（特殊効果）を設定します。 

入:特殊効果と巨 GM の再生をする。 

切：特殊効果と巨 GM の再生をしない。 


-[雨】（消去）を押ずとスライドシヨーを中断します。また、に ET 】 を押すと中断して^ 
ニューに 戻ります。 

• 音量を調節するには、再生中に【▼】を押したのち[▲】【▼】を押します。 

• 画面の切り替わり中はボタン操作ができません。 

-本機が外で撮影した画像では、切り替わる間隔が長くなる場合があります。 


周囲に配慮しながら再生する（マナーモード) 


カメラの操作音を消ずことで、周囲に配慮しながら再生することができます。 


1 . 再生モードにしてに ET ] を押ず 


1 - 【▲】【▼】で再生パネル (89 ぺージ)の下から2番目の項目（マナー)を選び、に ET 】 
を押す 


3 . 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を押す 

画面上に "が" が表示されて、マナーモードになり、"操作音"（じ日ぺージ)が"切"の設定 
に切り替わります。 
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再生時のその他の機能(再生機能) 









画像を回転させる（回転表示) 


操作手 I 頃：【因】 （再生）^静止画を表示^ 【 SET 】^ MENU ^ 
再生機能タブ^回転表示 


1 - 【▲】【▼】で"回転"を選び、に ET 】 を巧ず 

に ET 】 を押すごとに、日 0° 左回りに回転します。 


1. 希望の表示状態になったら【葡】（消去）を押す 

■参考_ 

• 画像データそのものが回転するわけではありません。液晶 モこ ターでの表示のしかたを 
変えているだけです。 

-プロテクトをかけた画像、拡大表示された画像を回転させることはできません。 

• 画像一覧表示では、回転前の画像が表示されます。 


印刷ずる画像を選ぶ(プリント設定) 


操作手順：【因】 （再生)^静止画を表示^ 【 SET 】^ MENU ^ 
再生機能夕 つ'ー プリント設定 ( DPOF ) 

詳しくは 103 ページをご覧ください。 
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再生時のその他の機能(再生機能) 








アイルを消去できないよラにずる（プロテクト) 


操作手順：【因】 （再生)一に ET 】 一 MENU 一再生機能タブープロテクト 


オン 


ファイルごとにプロテクトをかけます。 

©[◄】【►】 でプロテク S をかけたいファイルを 
表示させる 

© [▲】【▼】 で"オン"を選び、 [SET] を押す 
プロテクトがかかり、 " 巧 " が表示されます。 

适)続けて別のファイルにプロテクトをかける場 
合は手順①、手順 ( D を繰り返す 
プロテク h の設定をやめるには、[爾】（消去）を押します。プロテクトを解除 
するには手順®で"オフ"を選んでに ET】 を押します。 

すべてのファイルにプロテクトをかけます。 



全ファイル 
オン 


©[▲】【▼】 で"全ファイルオン"を選び、に ET] を押す 
© [雨】（ミ肖封を押す 

すべてのファイルのプロテクトを解除するには、手順①で"全ファイル 
オフ"を選んでに ET】 を押します。 



プロテクトをかけたファイルでも、フオーマツト操作 （133 ぺージ）を巧うと、消去されて 
しまいます。 
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再生時のその他の機能(再生機能) 







画像サイズをルさくずる（リサイズ) 


操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 SET 】^ MENU ^ 

再生機能タブ^リサイズ 

撮影した静止画のサイズをルさくして、新しい静止画として保をできます。元の静止画も残 
ります。リサイズ後の画像は 10 M / 巳 M / VGA の3種類が選択できます。 

• "3 : 2" 、 " 16: 9" の画像をリサイズすると、画像の両脇が削られ、画像の横縦比が 
4:3になります。 

• リサイズした静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。 


静止画の一部を切り抜く {トリミング) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 SET 】^ MENU ^ 


再生機能タブ^トリミング 

撮影した静止画の一部を切り扳いて、新しい静止画として保存 
できます。元の静止画も残ります。 


ズ ームレバーで静止画を拡大/縮ル、【▲】【▼][イ] [►] で表 
位置を変えるなどして、切り拔く部分を決めてに ET ] を押しま 
す。 

- "3 ぶ"、 "16:9" の画像をトリミングずると、画像の横縦比が 
4:3になります。 

•トリミング後の静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付 
になります。 


拡大倍率 
静止画の外周 



切り抜かれる部分 
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再生時のその他の機能(再生機能) 








静止画に音声を付けるヴフレ〕） 


操作手 I 頃：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 SET 】^ MENU ^ 
再生機能タブ^アフレコ 

撮影した静止画に、あとから音声を付けることができます(音声 
付き静止画)。静止画に一度付けた音声を録音し直すこともでき 
ます（ひとつの静止画につき最長約30秒まで録音できます）。 

1 . に ET 】 を押して録音を開始する 


録音巧能時間 



2 . もう一度に ET 】 を押して録音を終了する 

-録音中は指などでマイクをふさがないよラにごを意ください。 

• 録音の対象が力;ラから遠くに離れると、きれいに録音されませ 

。 

-音声のデータ形式などは L 乂下のとおりです。 

-録音形式: WAVE / IMA - ADPCM 記録形式(拡張子は. WAV ) 

• プロテクトをかけた画像に、音声を追加することはできません。 

• 音を消したいときは"アフレコ"を選んだあと"ミ肖去"を選び、に ET ]、[ i 】（ 消去）の 
J 頃で押してください。 

♦皿要 

-音声を;'肖ま、変更すると、音声を元に戻すことはできません。 



マイク 
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再生時のその他の機能(再生機能) 













!_[_ 録音した音芦を聞くには 

ブ.再生モードにして【◄】【►】で音声付き静止画を表示させる 

ファイル形態のアイコン"晒"が表示されるファイルが音声付き静止画です。 


2. 【•】（ ムービ _) を巧して、再生を始める 

音声の再生中にできること 


早送り/早戻しずる 

[◄】【►】 

再生と一時停止を 
切り替える 

に ET ] 

音量を調節ずる 

[▼】 を押したのち 【▲】[▼】 を押す 

表示内容を切り替える 

【▲】（ asp ) 

再生をやめる 

[♦】 （ムービー） 



• 音声付き静止画はパソコンに保をして、音声は Windows Media Player や QuickTime で 
再生することができます。 
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再生時のその他の機能(再生機能) 












ファイルをコピーずる（コピ ー) 


操作手 I 頃：【因】（再生)^に ET 】^ MENU ^ 再生機能タブーコピー 

内蔵^モリーから六モリーカードへ、または六モリーカードから内蔵;モリーへ、ファイル 
を コピーす ることができます。 


内蔵 一 ►力ード 

内蔵;モリーから六モリーカードにコピーします。 

この操作では、すべてのファイルがコピーされます。 1 ファイルずつ指定 
してコピーすることはできません。 

力ード ー ►内蔵 

メモリーカード内のファイルをひとつずつ内蔵 y モリーにコピーでき 
ます。ファイルは、内蔵;モリーの一香大きい香号のフォルダにコピー 
されます。 

® 【◄】[►】 でコピーしたいファイルを選ぶ 
霞 【▲】[▼】 で"コピー"を選びに ET 】 を押す 


■参考 _ 

•コピーできるのは、力^ラで撮影した静止画、動画、音声付き静止画、ボイスレコード 
ファイルだけです。 
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再生時のその他の機能(再生機能) 








プリント（印刷)ずる 


静止画のプリント方法 


ホ J 店で プリントずる※ 

画像が入った六モリーカードを、 プリントサービスのお 店に持参し 
てプリントします。 


OA プリ： 



プリンターで プリントずる《 


メモリーカードス□ツ K 付のプリンターで印刷する 

プリンターの スロツ トにメモリーカードを直接 セツ ト して 
プリントできます。詳しくは、プリンターに付属の説明書に 
従って操作してください。 

カゾラを直接プリンターにつないで印刷ずる 
円 ctBridge に対応しているプリンターでプリントします。 



パソコンを 使つ て プリントする 

画像をパソコンに取り込んだ後、市販のプリン S ソフトを使つ1 - IP 

了プリ vh します。 L 1 



※プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。一^103ぺージ 


99 


プリント（印刷)する 












カメラを PictBridge 対応のプリンターにつないでプリントずる 


付属の US 巨ケーブルで PictBridge 対応のプリンターと力^ラを接続し、力 y ラの液晶 モこ 
ター上でプリントする画像を選んでプリントできます。 

■ 接続前の設定 

1. カメラの電源を入れ、 に ETl を押したのち、撮影メニュー画面または再生メ 
ニュー画面を表示する（69、89ぺージ） 


2. "設を"タブ^" US 巳"と選び、【►】を押す 


3 . 【▲】【▼】 で" PTPWctBridae )" を選び、 に ET 】 を}甲す 


■ プリンターとの接続 

付属の USB ケーブルでカメラと 
プリンターの USB 端子を接続し 
ます。 

• USB ケーブル接続時は、ケー 
ブルのコネクタをカチッとク 
リック感があるまで力:>< ラへ 
押し込んでくださし、。完全に 
挿入しないと、通信不良や製 
品の故障の原因となります。 


USB ケーブル(が属品) 
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プリント（印刷)する 
























-完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見え 
ます。 

- USB ケーブル接続時は、それぞれの機器の USB 端子の形状と 
ケーブルの接続端子の开》状を合わせてください。 

■ プリントずる 

1 . プリンターの電源を入れ、印刷用紙をセットする 


2. カイラの電源を入れる 

プリントメこュー画面が表示されます。 


3 . 【▲】【▼】 で"用紙サイズ’を選び、 【►】 を押す 


4- 【▲】【▼】 でプリントずる用紙サイズを選び、に ET 】 を 
押ず 

-用紙サイズは次のとおりです。 

L 半 l 」、2 L 判、はがき、 A 4、 Le け e 「、 プリンタで設定 
-"プリンタで設定"を選ぶと、プリンター側で設定した用紙サイズでプリントされます。 
• 用紙について設定できる内容は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 
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プリント（印刷)する 









5 . 【▲】【▼】 でプリントの方法を指定ずる 

] 枚プリント：1枚ずつプリントする場合に選び、 に ET] を押します。続けて [◄][►] 
でプリントしたい画像を選びます。 

DPOF プリント：複数の画像やすべての画像をプリントする場合に選び、 に ET】 を押し 
ます。 DPOF 機能 （103 ぺージ)で設定した画像がプリントされます。 


日付印刷の有無を切り替えるには、【♦】（ムービー）を巧 
します。"あり"を表示させると、日付がプリントされま 
ず。 



【▲】【▼】で"プリント"を選び、に ET 】 を押す 

プリントが始まり、液晶モこ夕一に"処理中ですしばらく 
お待ちくださし\"と表示されます。しばらくすると表示が消 
えます力《、プリントは終了していません。力 y ラのいずれかのボタンを押すと、プリン 
卜の状況が再び表示されます。プリントが終了すると、プリント六ニュー画面に戻りま 


す。 

- "1 枚プリント"で別の画像をプリントずる場合は、手順日から同様の操作を行ってく 
ださい。 


7 -プリントが終了したらカゾラの電源を切り、力六ラと USB ケーブルをはずす 
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プリントずる画像や枚数を指定しておく （ DPOF ) 


■ DPOF (Digital Print Order Format ) とは 

プリントしたい「画像の種類」「枚数」「日付印刷の有無」を設定し、 y モリーカー 
ドなどの記録媒体に記録するための規格です。 DPOF 対応の家庭用プリンター 
やプリントサービス店でプリントすることができます。 

•プリンターによっては、 DPOF に対応していない場合があります。 

-お店でプリントをする場合、 DPOF 機能を利用できない場合があります。 


巧 

DPOF 


■ 画像ごとにプリント枚数を指定ずる 

操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 SET 】^ MENU ^ 
再生機能夕 つ'ー プリント設定 ( DPOF ) ^選択画像 

1 【◄】【►】 でプリントしたい画像を表示させる 


1 . 【▲】【▼】 でプリントずる枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は" 00" にしてください。 

-日付をプリントしたい場合は、[♦】仏ービー）を押して日付印刷を"あり"にします。 
. 他の画像をプリントする場合は、手順1〜2を繰り返してください。 


3. に ET 】 を押す 
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■ ずべての画像に同じプリント指定をずる 


操作手 I 頃：【因】谓生）一静止画を表示^に ET 】 一 MENU 一 
再生機能夕 づー プリント設定 ( DPOF ) ^全画像 

1【▲】【▼】 でプリントする枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は" 00" にしてください。 

-日付をプリントしたい場合は、[♦】仏ービー）を押して日付印刷を"あり"にします。 


2. に ET】 を押ず 

プリントが完了しても DPOF の設定は解除されません 

次回プリント時に前回設定した画像がある場合は、前回設定のままプリントされます。設定 
を解除する場合は、全画像プリントの枚数設定を "00" にしてください。 

お店でプリントずるときに気をつけていただきたいこと 

お店にプリントをを文する場合は、を文時に 「DPOF でプリントする画像、枚数、日付を設定 
済みです」とお伝えくださし^。お伝えいただかないと、設定された内容(画像、枚数、日付）が 
反映されず、すべての画像がプリントされたり、日付がプリントされないことがあります。 
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プリント（印刷)ずる 



■ 日付プリントについて 

な下のちまで、画像に撮影時の日付を入れてプリントできます。 


カメラで 
設定する 

DPOF 機能で設定するり03ページ） 

印刷するごとに、日付印刷の有無を指定できます。 

日付を入れて印刷する画像と日付を入れない画像に分けることができます。 

タイムスタンプ機能で設定する （128 ページ） 

• 撮影時点ですベての画像に日付が写し込まれますので、印刷時には必ず 
日付が印刷されます（写し込まれた日付は消去できません）。 

-タイムスタンプ機能で日付を写し化んだ画像には、 DP 日 F 機能で日付印刷 
を設定しないでくださしV日付が二重に印刷されてしまいます。 

K ソ U ンで 
設定ずる 

市販の画像編集ソフトで曰付を入れてプリントする 

お店に 
依頼ずる 

プリントをを文するとき、お店に日付をプリントするようあ頼する 


■ 本機の対応規格 

• PictBndge 

カパラ映像機器工業会に IPA) 制定の規格です。 

• Exit Print 

Exif Print は、対応プリンターをお使いの場合に画像ファイルに記録 
された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。 Exif 
Print 対応プリンターの機種名やプリンターの八‘ージョンアップ等に 
ついては、各プリンター六一力一にお問い合わせください。 


r( 

PictBridge 

Exififint 
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パソコンを利用ずる 


パソコンを使ってできること 


カメラをパソコンに接続して、次のことができます。 


パソコンに画像を 户« 

保ちして見る 

-手動でパソコンに保存して見る （USB 接続） 
(108、11已ぺージ)。 

• 無線 LAN 経由で自動的にパソコンに転送して 
見るに ye-Fi 通信） （1 20ページ)。 

動画を再生•編集 
する 

-動画を再生することができます 
(114、119ページ)。 

• 動画を編集する場合は、必要に応じて、巿販の 
ソフトをご利用ください。 


操作のしかたは、 Windows パソコンの場合と Macintosh の場合で異なります。 


• Windows パソコンの場合一* 「Windows パソコンを利用する」 （1 07ぺージ) 

• Macintosh の場合一 ►「Macintosh を利用する」 （1 1巳ぺージ） 
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Windows パソコンを利用する 


使用目的 

OS のバー ジョン 

インストールずるソフト 

参照 

ぺージ 

パソコンに手動で 
画像を保存して表示 

Windows 8/ 
Windows 7/ 
Windows Vista/ 
Windows XP(SP3) 

インストールする必要はありま 
せん。 

108 

動画の再生 

Windows 8 / 
Windows 7 / 
Windows Vista/ 
Windows XP(SP3) 

インストールする必要はありま 
せん。 

• パソコンにすでにインストー 
ルされている Windows 

Media 円 ayer で再生すること 
ができます。 

114 
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I [画像をパソコンに保をずる/パソコンで見る 

力^ラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのファイル）をパソコンに保ちした 
り、パソコンで見ることができます。 


内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、バソコンで修正•削除•移動•名前の 
変更などを巧わないでください。 

画像管理データと整合性がとれず、力^ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 
変わったりします。修正•削除•移蘭•名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ 
てください。 



• 画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、力 ラの操作を行わないでくだ 
さい。データが破壊される恐れがありまず。 

■参考_ 

• 巿販の力ードリーダーやパソコンの力ードスロットで、直接六モリーカードから画像を 
取り込むこともできます。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。 
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■ カメラとパソコンを接続してファイルを保をずる 

1 . カメラの電源を入れ、 に ET】 を巧したのち、撮影メニュー画面または再生メ 
ニュー画面を表示する（69、89ぺージ） 


么"設定"タブ^" USB " と選び、【►】を押す 


：?■【▲】【▼]で " Mass Storage " を選び、に ET 】 を巧ず 


4. カイラの電源を切り、付属 
の USB ケーブルでカメラと 
パソコンの USB 端子を接続 
ずる 

• USB ケーブルでカメラとパ 
ソコンを接続すると、電ミ也 
の充電も始まりまずに2 
ページ)。 

• USB ケーブル接続時は、 
ケーブルのコネクタを 

カチッとクリック感がある 
まで力^ラへ巧し込んでく 
ださい。完全に挿入しない 
と、通信不良や製品の故障 
の原因となります。 


US 巨端子 USB ケーブル(付属品) 
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完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が 
見えます。 

USB ケーブル接続時は、それぞれの機器の USB 端子の形状 
とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。 

US 目ケーブルを US 巨八ブなどを経由してパソコンと接続 
すると、正常に認識しない場合があります。 USB ケーブル 
はパソコンの USB 端子に直接接続してください。 


5 -カイラの電源を入れる 

• 初めて力六ラをパソコンに US 目ケーブルで接続したとき、パソコンにエラーメッ 
セージが表示されることがあります。その場合は USB ケーブルを一度抜き差しして 
ください。 

• 力>^ラの電源を入れても、電池の充電は続けます。 



6 . Windows 8 : "デスクトツプ’’ — Windows 7 Windows XP 

"エクスプローラー"の順でク 
リックする 

Windows 7/Windows Vista ： 

" スタ — 卜 " 一 " コンピュ — 夕"の 
順でクリックする 
Windows XP ： "スター ト"一 
"マイコン ピ ュータ"の 順で 
クリックずる 
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7 -"リムーバブルディスク" 
をダブルクリックする 
• メモリーカードまたは 
内蔵メモリーは、「リ 
ムーバブルディスク」と 
して認識されています。 


Windows 7 Windows XP 



8 . " DCIM " フォルダを右ボタン 
でクリツクずる 



DCIM 


Windows XP 



DCIM 


9. メニューの"コピー"をクリックする 


10 . Windows 8: " ドキュメント"をクリックする 

Windows 7 /Windows Vista ： "スタート"一"ドキュイント"の順でクリック 
する 

Windows XP :" スタート"一"マイドキュメント"の順でクリックする 

• すでに" DCIM" フォルダが保存されている場合は、上書きされてしまいます。すでに保 
存されている "DCIM "フォルダの名前を変えるなどしてからコピーしてください。 
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11 .Windows 8:"ドキュメント"^ニューで、"ホーム"一"貼り付け"の順でクリッ 
クずる 

Windows 7: " ドキュメント"^ニューで、"整理"一"貼り付け"の順でクリック 
する 

Windows Vista :"ドキュメントソニューで、"編集"一"貼り付け"の順でク 
リックする 

Windows XP ： "マイドキュ^ント"メニューで、"編集"一"貼り付け"の順でク 
リックする 

" DCIM " フォルダ(画像ファイルが保をされているフォルダ）が"ドキュメント" 
(Windows 8 /Windows 7 /Windows Vista ) または"マイドキュメント " （Windows 
XP ) フォルダにコピーされ、画像も一緒にパソコンに保をされます。 


12 . コピーが終了したらカメラをパソコンからはずす 

力 y ラのに N / OFF ] (電源）を押して電源を切り、後面ランプが消灯もしくはホく点灯 
しているのを確認し、 US 巳ケーブルをはずしてください。 
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■ パソコンに保巧した画像を見る 

1コピーした" DCIM " フォルダをダブルクリックして、 
フォルダを開く 


1 . 見たい画傲が入ったフォルダをダブルクリックして 
開く 



DCIM 




3- 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表 
示させる 

• ファイル名については「六モリー内のフォルダ構造」 
(123ページ）を参照ください。 

• 力:>< ラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合 
は、回転させる前の画像が表示されます。 
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|_ L 動画を再生する 

動画はパソコンにすでにインストールされている Windows Media 円 ayer で再生すること 
ができます。パソコンに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生し 
てください。 

■ 動画再生時の動作環境 

力^ラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、が下の動作環境を推契します。 

OS : Windows 8 /Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ( SP 3) 

CPU :画質 HD の場合 ： Pentium 4 3.2 GHz が上 

画質 STD の場合 ： Pentium M ]. OGHz が上 
Pentium 4 2.0 GHz が上 
必要なソフトウェア ： Windows Media Player、DirectX 9.0 c が上 

. 上記の動作環境は推契の環境であり、動作を保証するものではありません。 

-設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合が 
あります。 

■ 動画再生のご注意 

. 必ず動画データはパソコンに保をしてから再生してください。ネットワーク上やメモ 
リーカードなどにある動画データをち生しても、正しく再生できない場合があります。 

• お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合はが 
下をお試しください。 

-動画の画質を" STD " に設定して撮影する。 

-最新の Windows Media 円 ayer にパージョンアップする。 

-開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止める。 

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、別売の AV ケーブル （ EMC -7 A ) を使って映像 
入力端子を持ったテしビやパソコンで再生することができます。 
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Macintosh を利用ずる 


使用目的 

OS の 
バージヨン 

インス!ルするソフト 

参照 

ぺージ 

パソコンに手動で 
画像を保存して表示 

OS X 

インストールする必要はありません。 
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パソコンに自動的に 
画像を保存/画像の 
管理 

OS X 

—部の Mac 製品本体に付属の iPhoto 力哪 
用できます。 

- 

動画の再生 

0 S X 

0 S にパンドルされている QuickTime でち 
生できます。 
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[画像をパソコンに保をずる/パソコンで見る 


内蔵メモリーや乂モリーカード内の画像に対して、パソコンで修正•削除•移動•名前の 
変更などを巧わないでください。 

画像管理データと整合性がとれず、力^ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 
変わったりします。修正•削除•移動•名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ 
てください。 



画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、力 ラの操作を行わないでくだ 
さし、。データカ《破壊される恐れがあります。 

Mac OS X の]0.0ではご使用できません。1 0.1 、10.2、 ] 0.3、 ] 0.4、10.己、1 0.6 J 07. 1 0.8 
のみで使用できます （0 S 標準の US 目ドライバを使用）。 
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• 巿販の力ードリーダーやパソコンの力ードスロットで、直接:><モリーカードから画像を 
取り込むこともできます。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。 

■ カメラとパソコンを接続してファイルを保ちずる 

1 . カイラの電源を入れ、 に ET】 を押したのち、撮影メニュー画面または再生メ 
ニュー画面を表示ずる（69、89ページ） 


么"設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧ず 


3-【▲】【▼け " Mass Storage " を選び、に ET 】 を押ず 


4 - カイラの電源を切り、付属 
の USB ケーブルでカメラと 
パソコンの USB 端子を接続 
ずる 

• USB ケーブルでカパラと 
パソコンを接続すると、電 
池の充電も始まりますに2 
ページ)。 

• USB ケーブル接続時は、 
ケーブルのコネクタを 
カチッとクリック感があ 
るまで力六 ラへ 押し込ん 
でくださし、。完全に挿入し 
ないと通信不良や製品の 
故障の原因となります。 


USB 端子 USB ケーブル（付属品) 
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完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が 
見えます。 

USB ケーブル接続時は、それぞれの機器の USB 端子の形状 
とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。 

US 目ケーブルを US 巨八ブなどを経由してパソコンと接続 
すると、正常に認識しない場合があります。 USB ケーブル 
はパソコンの USB 端子に直接接続してください。 


5 -カメラの電源を入れる 

カメラの後面ランプが緑色または才しンジ色に点灯しまず。パソコ 
ンは、力 ラ内の六モリーカードまたは内蔵 モリーを「ドライブ」 

として認識します 。 Mac OS のバージヨンにより、表示されるアイコ 
ンが異なる場合があります。 

• 初めて力六ラをパソコンに US 目ケーブルで接続したとき、パソコンにエラ ー y ッ 
セージが表示されることがあります。その場合は USB ケーブルを一度抜き差しして 
ください。 

• 力:ラの電源を入れても、電池の充電は続けます。 


6 -表示されたドライブをダブルクリックずる 


7- " DCIM " フォルダをデスクトップにドラッグアンドド□ツプして、画像をパソコ 
ンにコピーする 


化コピーが終了したらドライブを"取り出し"または"ゴミ箱"へドラッグアンドド 
ロツプする 


9 . カメラのに N / OF 鬥（電源）を押して電源を切り、後面ランプが消灯もしくは赤く 
点灯しているのを確認し、 USB ケーブルをはずす 
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■ パソコンに保巧した画像を見る 

1 . 表示されたドライブをダブルクリックする 

2 . " DCIM " フォルダをダブルクリックして、フォルダを開く 
王見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして開く 

4. 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる 

• ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」り23ぺージ）を参照くださし、。 
• カイラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表 
示されまず。 
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![ 動画を再生する 

動画は Macintosh にすでにインストールされている QuickTime で再生することができます。 
Macintosh に動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してくださし、。 

■ 動画再生時の動作環境 

力六ラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、が下の動作環境を推契します。 

0 S : Mac OS X 1日. 3.9 が降 

必要なソフトウェア ： QuickTime 7が降 

-上記の動作環境は推鬟の環境であり、動作を保証するものではありません。 

• 設定が態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合が 
あります。 

■ 動画再生時のごミち意 

お使いの Macintosh の性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は、が 
下をお試しください。 

-動画の画費を" STD " にして撮影する 
-最新の QuickTime にバージョンアップずる 
-実行中の他のソフトウェアを終了する 

なお、 Macintosh で正しく動作しない場合でも、別売の AV ケーブル （ EMC -7 A ) を使って映 
像入力端子を持ったテしビや Macintosh で再生ずることができまず。 

♦皿要 

. 必ず動画データはパソコンに保をしてから再生してください。ネットワーク上や y モ 
リーカードなどにある蘭画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。 
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無線 LAN 内蔵 SD メモリーカード （ Eye - Fi 力ード）を使って画像を 
転送ずる （ Eye - F 随信） 


巿販の Eye - Fi 力ードを力 y ラに入れて撮影すると、無線 LAN 経由で画像データを自動的に 
パソコンなどに転送することができます。 

1 . Eye - Fi 力ードに付属の取扱説明書に従って、 Eye - Fi 力ードに無線 LAN アクセス 
ポイントや転送先などを設定ずる 


2. 設定の終了した Eye - Fi 力ードをカメラに入れ、撮影する 

撮影した画像が、無線 LAN により自動的にパソコンなどに送信されます。 

. 具体的な使用方法は、 Eye - Fi 力ードに付属の取极説明書を参照ください。 

. 新しし \ Eye - Fi 力ードを初めて使用するときは、力ードをフォーマツトする前に力一 
ド 内に書き込まれている Eye-Fi マネージャーのインス トールファイルをパソコン 上 
にコピーしてからフォーマツ ト してください。 
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-撮影した画像は無線 LAN により転送されるので、航空機内など無線通信の使巧が制眼ま 


たは禁止されている場所では、 Eye - 円力ードを使用しないか、 Eye - R 力ードによる通信を 
切ってください （12 己ページ)。 


Eye - Fi 力ードを力^ラに入れると、画面上に Eye - Fi アイコン" BHB " が 
表示されまず。 


半透明 


アクセスポイントが見つからない。 

または、転送すべき画像データがない。 

不透明 


画像転送中 

点滅 


アクセスポイント検索中 



-画像データ転送中は、画面上に転送アイ〕ンが表示されます。 

-画像転送中、オートパワーオフ機能 （130 ページ)は作動しません。 

-画像転送中に電源を切ろラとすると、画面に^ッセージが表示されます。その場合は、 

;><ッセージに対応した処置をしてください （1 己1ページ)。 

-多数の画像データを転送すると、転送に時間がかかる場合があります。 

- Eye - Fi 力ードの種類、設定によっては、画像データ転送後、 Eye - 円力ードに保をされた画 
像データは消去されてしまいます。 

- Eye - 円カードで動画を撮影すると、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場をがあります。 
-力六ラの設定や電池の電圧、環境によって、 Eye - R 力ードが正しく通信できない場合があ 
ります。 
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アイルとフォルダについて 


本機では、撮影した静止画などのひとつひとつが個別のデータとして記録されます。個別の 
データのことを「ファイル」と呼びます。各ファイルは、「フォルダ」と呼ばれるまとまりにグ 
ループ分けされます。ファイル、フォルダには、区別のための名前が自動的に付きます。 

-フォルダ構造の詳細は、モリー内のフォルダ構造」 （123 ページ）をご覧ください。 



名前と最大作成数 

例 

フ 

ァ 

イ 

ル 

" CIMG 日00 1" から" CIMG 9999" までで、最大99日日個の 
ファイルが1つのフォルダに作成されます。拡張子は記録 
したファイルの形式によって異なります。 

26香目に記録した 
ファイル名： 

CIMG 0026 .JPG 

n - r 

連番 (4 巧）拡張子 

フ 

才 

ル 

ダ 

"1 00 CASIO " から "999 CASIO " までで、最大日00のフォル 

ダが作成されまず。 

• ベストショットにはオークションサイトへの出展品を 
撮影する"才ークション"のシーンを収録しています。こ 
のシーンで撮影した場合、フォルダ名は「10 0_ AUCT 」 と 
なります。 

• ベストショットには YouTube サイトへアップロードす 
るのに最適な動画を撮影する" YouTube " のシーンを収 
録しています。このシーンで撮影した場合、フォルダ名 
は 「100 YOUTB 」 となります。 

連番100のフォルダ名： 

100 CASIO 

T 

連香 (3 巧） 


フォルダ名、ファイル名は、パソコンで見ることができまず。カメラの液晶 モこ 夕一での 
表示については、1己ページをご覧ください。 

保存できるフォルダ数、ファィル数は、サィズゃ画質、><モリーカードの容量にょって異 

なります。 
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メモリー内のデータについて 


本機で撮影された画像は、 DCF(Design rule for Camera File system ) 規格に準拠した方 
法で^モリーへ保をされます。 

■ DCF 規格について 

-本機で撮影した画像を DCF 規格対応の他社の力^ラで見ることができます。 

-本機で撮影した画像を DCF 規格対応の他社のプリンターで印刷することができます。 

- DCF 規格対応の他社の力:)< ラの画像を本機で見ることができます。 

ただし、上記項目の動作はすべて保証するものではありません。 


■ メモ IJ 

i - T^DCIM 


リー内のフォルダ構造 


-亡1100 CASIO * 

CIMG 0001 .JPG 

CIMG 0002 .AVI 

CIMG 0003 .WAV 

CIMG 0004 .JPG 

CIMG 0004 .WAV 

—— C ] 101 CASIO * 
—— C 3 102 CASIO * 

- C]MISC 

AUTPRINT.MRK 


(DCIM フォルダ） 

(記録フォルダ） 

(画像ファイル） 

(ム ービー ファイル） 

(音声ファイル） 

(音声付き静止画/画像ファイル） 
(音声付き静止画/音声ファイル） 

(記録フォルダ） 

(記録フォルダ） 

( DP 0 F ファイルを収めたフォルダ） 
( DP 0 F ファイル） 


* ベストショットにはオークションサイトへの出展品を撮影する"オークション"のシーンを収録してい 
ます。このシーンで撮影した場合、記録フォルダ名は 「100_ AUCTj となります。また、ベストショットに 
は YouTube サイトへアップロードするのに最適な動画を撮影する‘‘ YouTube " のシーンを収録してい 
ます。このシーンで撮影した場合、記録フオルダ名は「1 OOYOUTBj となります。 


123 


パソコンを利用する 






■ このカメラで扱える画像ファイル 

• 本機で撮影した画像ファイル 

• DCF 規格に対応している画像ファイル 

DCF 規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機が外で 

撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。 

■ パソコン上で内蔵 y モリー/メモリーカードを扱ラときのご注意 

• 六モリーの内容をパソコンに保をする際は" DCIM " フォルダごと保をして〈ださし、そ 
の際" DCIM " フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利 
でず。ただし、パソコンに保をしたファイルをカイラに戻す場合は、フォルダ名をパソコ 
ン上で" DCIM " に戻しておいて〈ださし、本機では " DCIM " が外の名前のフォルダは認識 
されません。" DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を蜜えた場合も同様です。 

• フォルダやファイルをカメラで正し〈認識させるためには、六モリー内のフォルダ構造 
力《123ページのフォルダ構造のとおりである必要があります。 

• メモリーカードは PC 力ードアダプターやメモリーカードリーダー/ライターで直接パ 
ソコンに読み込むことができます。 
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その他の設定について 

ここでは撮影モードと再生モードのどちらでも操作や設定ができるメこュー項目に ついて 
説明します。 


撮影メこューの操作については69ぺージを、再生六こューの操作については89ぺージ 
をご覧ください。 


Eye - F 访ードによる通信を切る （ Eye - F 随信) 


操作手 I 頃： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブー Eye - F 随信 

Eye - F 访ードを使った通信り20ぺージ）を完全に切りたいときは"切"にして〈ださし、 


カメラの音を設定ずる（操作音) 


操作手 I 頃： 【 SET 】^ MENU 一設定タブー操作音 


起動音 

音色を設定します。 

サウンド！〜日：内蔵されたサンプル音が鳴ります。 

切：音は鳴りません。 

八ーフシヤツター 

シャツター 

操作音 

囚操作音 

操作音の音量を設定します。ビデオ出力時 (87 ページ）の音量にも反 
映されます。 

囚再生音 

動画や音声付き静止画の音量を設定します。ビデオ出力時 (87 ペー 
ジ）の音量にも反映されます。 


-音量を" 0" に設定すると、音は鳴りません。 
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撮影した静止画を起動画面にま示させる姫動画風 


操作手 II 頂： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブー起動画面 

起動画面にしたい静止画を表示させて"入"を選びます。 

• [因】 （再生）を押して電源を入れた場合は、起動画面は表示されません （131 ぺージ)。 

• 起動画面には、静止画の他にカメラに内蔵されている起動画面用の専用画像が設定できます。 
• 音声付き静止画の音声は再生されません。 

. 登録した起動画面は、内蔵メモリーをフォーマツト （133 ページ)すると消去されます。 


画像の連番のカウント方法を切り替える（ファイル No .) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブーファイル No . 

撮影時に画像に付く連番（じ2ぺージ）のカウント方法を切り替えます。 


メモリする 

今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルをミ肖去したり、何 
も記録されていないモリーカードに交換しても、記憶した連香から 
ファイル名を付けます。イモリーカードにファイルが残っている場合で、 
残っているファイルのファイル名がカメラの記憶した連香より大きい場 
合は、残っているファイルの最大の連香+1からファイル名が付きます。 

メモリしない 

ファイルをすべてミ肖去したり、何も記録されていないメモリーカードに 
交換すると、ファイルの連香を継続せずに、0001番からファイル名を付 
けます。六モリーカードにファイルが残っている場合は、残っているファ 
イルの最大の連香+1からファイル名を付けます。 
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ミ毎外旅行先での時刻を設定する（ワールドタイム) 


操作手II頃： 【SET】 一 MENU 一設定タブーワールドタイム 

自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都巿選んで表示することが 
できます。世界162都ホ (32 タイムゾーン）に対応しています。 

1【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【►】を押す 

-通常の時刻表示の地域•都ホを変更するときは"自宅"を選びます。 


1 - 【▲】【▼】で"都市"を選び、【►】を押す 

• "訪問先"の設定でサマータイムを設定するときは、【▲】【▼]で"サマータイム"を選 
び、"入"に設定します（サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うた 
め、通常の時刻から]時間進める夏時間制度のことです）。 


え【▲】【▼】【◄】【►】で地域を選び、 [SET] を押す 

4,【▲】【▼】で都巿を選び、に ET】 を押す 


5-に ET】 を押す 



ワールドタイムを設定する前に、自宅の都市が自分の住んでいる地域になっているかど 
うかを確認してください。自分の住んでいる地域になっていない場合は、手順1で"自宅" 
を選んで自宅の都ホを蜜要し、続けて日時を設定し直してください （128 ページ)。 
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日付や時刻を写し込む（タイムスタンプ) 


操作手順： 【SET】^MENU^ 設定タブ^タイムスタンプ 

撮影時に静止画の右下に、日付や時刻を写し込むことができます。 


例に012年7月10日午後1時2日分 


曰付 

2012/7/10 

曰付+時刻 

2012/7/101 ：25 pm 

切 

日付/時刻は写し込まれ 
ません。 


いったん画像に写し込まれた日付や時刻を変 
要したり、消すことはできません。 
タイムスタンプ機能を使用しなくても DPOF 
機能や印刷用ソフトで、日付や時刻を入れて 
プリントすることができます （1 日日ページ)。 


-タイムスタンプを設定して撮影すると、デジタルズームは働きません。 
• ベストシヨツト撮影の一部では、タイムスタンプは無効となります。 


カメラの日時を設定し直ず（日時設定) 


操作手順： 【SET】 一 MENU 一設定タブー日時設定 

日時を変更した後はに ET】 を押して修正結果を確定させます。 

入力できる日付は、2001年〜2049年で 
す。 

日時を設定する前にワールドタイムの自 
宅の設定 （127 ぺージ）を自分の住んでい 
る地域にしないと、ワールドタイムの日 
時が正しく表示されません。 


【▲】【▼】 

カーソル(選択枠）の部分の数 
字を変えます。 

【ィ】【►】 

力ーソル懼択枠)を移動します。 

[•] 

(ムービー） 

] 2時間表示と24時間表示の切 
り替えができます。 
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日付の表示の並びををえる（表示スタイル) 


操作手順： 【 SET 】^ MENU ^ 設定タブ^表示スタイル 

画面に表示される日付の表示スタイルを3つの中から選ぶことができます。 
例に012年7月10日 


年/月/曰 

12/7/10 

曰/巧/年 

10/7/12 

巧/曰/年 

7/10/12 


表示言語を切り替える ( Language ) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブー Language 

画面の:>< ッセージの言語を設定します。 

■ 画面が外国語表示になってしまったとき 

® 右側のタブを選ぶ 

(2)「Languaae」 の項目を選ぶ 
③「日本語」を選ぶ 
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電池の;'肖耗を抑える（スリープ) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブースリープ 

一定時間操作しないと液晶モこターの表示を消し、後面ランプが緑色に点灯します。何か 
ボタンを押すと、表示が戻ります。 

設定できる値:3日秒/1分/2分/切彻を選ぶと、スリープ機能が作動しません） 

-が下の状態のときは、スリープ機能は働きません。 

-再生モード 

-カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき 
-"因トラッキング"追尾中 
-ボイスレコード録音•再生中 
-動画撮影•ち生中 

-スリープ機能とオートパワーオフ機能の設定が同じ時間の場合、オートパワーオフ機能 
が優先されます。 


電池の消耗を抑える（オートパワーオフ) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブーオートパワーオフ 

電池消耗を抑えるため、一定時間操作しないと電源が切れます。 

設定できる値：1分/2分/日分(再生モードでは日分に固定されます） 

-が下の状態のときは、オートパワーオフ機能は働きません。 

-カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき 
ー スライドシヨー中 
-"因トラッキング"追尾中 
-ボイスレコード録音•再生中 
-動画撮影•ち生中 
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【〇】、【因】の動作を設定ずる （ REC / PLAY ) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブー REC/PLAY 


バヮーオン 

[〇] (撮影)や[因】（再生）を押すと、電源が入ります。 

パワーオン/オフ 

[〇](撮影)や[因】（再生）を押して、電源を入れたり切ったりでき 
ます。 

切 

[〇](撮影)や[因】（再生）を押しても、電源は入りません。 


"パワーオン/オフ"に設定しているときは、撮影モードで【0】（撮影）を押した場合と 
再生モードで【因](再生）を押した場合に電源力、‘切れます。 

"パワーオン""パワーオン/オフ"設定時に電源を入れるときは、後面ランプが緑色に 
一瞬点灯するまで、【0】（撮影）や【因】（再生）を押してください。 


画像の消去操作ができないよラにずる （ ii 禁止) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブー11禁止 

【面!](消去）を押しても、画面の消去操作に入らないよラにすることができます。 

誤操作などにより、誤って画像をミ肖ましたくないときは、"入"にしてください。 

-フォーマツ K1 33ぺージ)すると、"11禁止"を"入"に設定していても、画像は消去され 
ます。 
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USB の通信方法を切り替える （ USB ) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブー USB 

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、 USB 通信の方法を切り替えるこ 
とができます。 


Mass 

Storage 

パソコンを接続する場合に選びます （1 日9、11目ページ)。パソコンに力 
メラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画 
像の保巧の操作時はこちらを選んでください。 

PTP 

(PictBridge) 

円 ctBridge 対応のプリンターを接続する場合に選びます（100ぺージ)。 
画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。 


画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更ずる（ビデオ出力) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブービデオ出力 

本機では、ビデオ信号を NTSC または PAL 、 テレビ画面のアスぺクト比(横縦比）を4:3また 
は1己：9のいずれかで出力できます。 


NTSC 

日本のほ力、、アメリカなどでも使用されています。 

PAL 

ヨーロッパなどで使用されています。 

4:3 

画面比率4:3のテレビ用 

16:9 

ワイド画面のテしビ用 


• お使いのテレビ画面のアスぺクト比 (4:3 または] 6:9) に合わせて設定して〈ださい。こ 
のとき、テレビ側のアスぺクト比の設定も正しく設定されていないと、画面が正常に表 
示されない場合があります。 

-本機のビデオ方式とテレビのビデオ方式が合わないと正しく表示されません。 

• NTSC 、 PAL が外の方式のテしビでは、画像は正しく表示されません。 

• ビデオ出力には別売の AV ケーブル （ EMC -7 A ) が必要となります。 
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メモリーをフォーマットずる（フォーマット） 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一 設定タブ — ► フォ ー マット 

力;>< ラにメモリーカードが入っている場合は y モリーカードを、メモリーカードが入って 
いない場合は内蔵メモリーをフォーマットできます。 

• フォーマットすると、六モリーの内容がすべてミ肖去され、元に戻すことはできません。本 
当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。 

• 内蔵メモリーをフォーマットした場合、次の画像も同時に消去されます。 

-プロテクトされた画像 
-起動画面に設定した画像 

• 六モリーカードをフォーマットした場合、次の画像も同時に消去されます。 


-プロテクトされた画像 


-フォーマツトすると、" ii 禁止" （131 ぺージ）を"入"に設定していても、画像は消去され 


ます。 

フォーマットするときは、電ミ也残量の十分な電;'也を使用してくださし^。フォーマット中 
に電源が切れると、正しくフォーマツトされず、カメラが正常に動作しなくなる恐れが 


あります。 

フォーマツト中は、絶対に電;'也カバーを開けないでくださし V カメラが正常に動作しな 
くなる恐れがあります。 


各種設定を購入直後の設定に戻す（リセット) 


操作手順： 【 SET 】 一 MENU 一設定タブーリセット 

購入直後の設定(初期値）については、144ページを参照ください。 

下記の項目は、リセットしても初期値に戻りません。 

ワールドタイムの詳細設定、日時設定、表示スタイル、 Language 、 ビデオ出力 
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付録 


使用上のごを意 


■ データエラーのごを意 

本機は精密な電子部品で構成されており、が下のお取り披いをすると内部のデータが破壊 
される恐れがあります。 

-カメラの動作中に電;'也やメモリーカードを抜いた 

-電源を切ったときに後面ランプが緑色に点滅している状態で電池やメモリーカードを 
抜いた 

-通信中に USB ケーブルがはずれた 
-充電してもすぐに消耗してしまラ電池を使用し続けた 

?^^充電してもすぐに消耗してしまラ電池を使用し続けると、カメラが故障する場合が 
あります。すみやかに新しい電;'也に交換してください。 

-その他の異常操作 

このよラな場合、画面に六ッセージが表示される場合があります （151 ページ)。メッセージ 
に対応した処置をしてください。 

■ 使用環境について 

-使巧可能温度節囲:〇〜40で 
-使巧可能湿度節囲：1〇〜8巳％ (結露しないこと） 

• 次のような場所には置かないでください。 

-直射日光の当たる場所、湿気やホコリ、砂の多い場所 
-冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所 
-曰中の車内、振動の多い場所 


134 


付録 




■ 結露について 

真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移蘭するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動 
すると、本機の内部や外部に水滴が付き（結露)、故障の原因となります。結露を防ぐには、本 
機をビこール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に十分慣らしてから取り出し 
て、電池カパーを開けたまま数時間放置してください。 

■ レンズについて 

-しンズ面は強くこすったりしないでくださししンズ面に傷が付いたり、故障の原因と 
なります。 

-しンズの特性(歪曲収差）により、撮影した画像の直線が歪む（曲がる）場合があります 
力、’、故障ではありません。 


■ カメラのお手入れについて 

• しンズ面やフラッシュ面には輔れないでくださし^。レンズ面やフラッシュ面が指紋やゴ 
ミなどでミちれていると、力 y ラ本体の性能が十分に発揮できませんので、ブロアー等で 
ゴミやホコリを軽く吹き化ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 

-本機が';ちれた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 


■ 充電式電池の取り扱いについて（リサイクルのお願い) 



し i-ionOO 


不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサ 
イクル協力店へお持ちください。 

く最寄りのリサイクル協力店へ> 

詳細は、一般社団法人 J 巨 RC のホームページをご参照ください。 

• ホー ムぺ ーン nttp :// www . jbrc . com / 
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■ 使用済み充電式電池の取り扱い注意事項 

-プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してくださし、。 
• 被覆をはがさないでください。 

• 分解しないでください。 


■ USB-AC アダプターご使用時のごミ主意 



♦表示された電源電圧 L 乂外の電圧で使用しないでください。火災•故障•感電 
の原因となります。 

♦電源コードを傷つけたり、破損したりしないでくださし^。また、重いものを 
のせたり、加熱したりしないでください。電源コードカ《破損し、火災-き故- 
感電の原因となります。 

♦電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしな 
いでくださし、火災•故障•感電の原因となります。 

•濡れた手で電源コードをおき差ししないでください。感電の原因となります。 

♦タコ足配線をしないでくださし^。火災•故障•感電の原因となります。 

♦万一、電源コードが傷んだら（芯線の露出•断線など）、別冊「クイックスター 
トガイ ド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお買い上げの 
販売店に連絡してください。そのまま使用すると火災•故障•感電の原因と 
なります。 


-充電中、 USB - AC アダプターは若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

. ご使用にならないときは、電源コードをコンセントからはずしてください。 

• US 目- AC アダプターの上に毛布などがかぶさらないようにしてください。火災の原因と 
なります。 
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■ その他のを意 

使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 


■ 著作権について 

力 y ラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で 
使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であって 
も、撮影を制限している場合がありますので、ごを意くださし V また、これらのファイルを有 
償•無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載 
したり、第兰者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たと 
えば、録画した TV 番組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画した 
ものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害す 
る恐れがあります。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切そ 
の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 


この装置は、クラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテしビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことがあります。 

取扳説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI-B 
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本文中のが下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™マー 
ク、 ® マークを明記していません。 

• SDXC ロゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media、Windows Vista、Windows 7 、 Windows 8、お 
よび DirectX は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標また 
は商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime 、 および iPhoto は 、 Apple Inc . の商標です。 

• YouTube および YouTube ロゴは 、 Google Inc . の商標または登録商標です。 

• Eye - Fi および Eye - Fi ロゴは、 Eye-FL Inc . の商標です。 

- EXIUM は、カシオ計算機(株）の登録商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 

本製品に興社が提供しているソフトウェアを、無断で営業目的で複製（コピー）したり、頒ホ 
したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。 

YouTube 撮影機能は、 YouTube , LLC 社からのライセンスに基づいています。 
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電源について 


U 充電について 


■ 充電中にカゾラの後面ランプが赤色に点滅したときは 

• 周辺温度または電池の温度が高温または低温状態で、充電できないことを示していま 
す。 USB ケーブルを抜いて充電可能温度範囲になるまで放置し、その後、充電を再開して 
ください。 

• 電池の接点部の汚れを調べてください。ミちれていたら、乾いた布で拭いてください。 

• 別の USB 端子に接続しなおして〈ださい。パソコンとの接続環境によっては、パソコン 
からの充電ができない場合があります。 


上記の処置をしてもエラーカ 《 起こる場合は、電池の不良が考えられます。別冊「クイック 
スタートガイド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓□」にお問い合わせください。 
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u 電池に関ずるごを意 


■使用上のご注意 

-寒い場所では、電;'也の特性上、十分に充電されていても、使用時間が短くなります。 

•] 日で〜35での温度範囲で充電してください。節囲外の温度では、充電時間が長くなった 
り、十分な充電ができないことがあります。 

• 電;'也の外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。 

-充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電;'也の性能寿命と思われます 
ので、新しいものをお買い求めくださし^。なお、古い電;'也は使用せずに充電式電ミ也リサイ 
クル協力店へお持ちください （13 日ページ)。 

■ 保管上のご注意 

-充電された状態で長期間保管すると電;'也の特性が劣化することがあります。しばらく使 
わない場合は、使い切った状態で保管してください。 

-使用しないときは必ず電池をカメラから取りはずしてください。取り付けたままにして 
おくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間が 
かかったり、カメラが懐れたりします。 

. 乾燥した涼しい場所にぴ CUT ) で保管してください。 

• 過放電を防止するために、電;'也は半年に]回くらいの割合で一度フル充電し、カメラで使 
い切ってから保管してください。 
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gj ミ毎外で使ラときは 
■ 使用上のごを意 

• 付属の USB - AC アダプターは AC 100 V 〜240 V 、己 0/60 HZ の電源に対応していますが、 
使用する国•地域によって電源コードのプラグ形状等が異なるため、あらかじめ旅行代 
理店などにお問い合わせください。 

- USB - AC アダプターの電源に、電圧変換器等はご使用にならないで〈ださい。故障の原 
因となります。 

■ 予備の電池について 

-旅先で電池が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備 
の電池 ( NP -80) をお持ちになることをおすすめします。 

• 電池はお買い求めの販売店またはカシオ•オンラインシヨッピングサイト （ e - カシオ）で 
ご購入く ださい （ e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp /)。 
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メモリーカードについて 


使用できるメモリーカード、メモリーカードの入れ方については28ぺージをご覧くださし、。 


■ メモリーカードについて 


soy モリーカード、 SDHC ^ モリーカード、または SDXC ；>< 
モリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。誤っ 
て消去する不安があるときは使用してくださし^。ただし、撮 
影-フォーマット•消去時は解除しないと各操作が実行でき 
ません。 


書き込み可 


書き込み不可 


イ EMORY 
CARD 


画像を再生したときに異常が発生した場合などは、フォー 
マット操作り33ページ)で復帰できまずが、外出先などで 

この操作ができない場合に備えて複数枚の;>(モリーカードをお持ちになることをおす 


すめしまず。 

メモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的に 
フォーマツ h することをおすすめします。 

静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消失または破壊することがあります 
ので、大切なデータは別の六ディアに D - RXD - RW 、 八ードディスクなど）にバックアツ 
プして控えをとることをおずすめします。 
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■;>< モリーカードのご使用上のを意 

- y モリーカードの種類によっては、処理速度が遅くなる場合がありますので、できるだ 
け超高速タイプのイモリーカードをご使用ください。ただし、超高速タイプのメモリー 
カードであっても、 すべての動作を保証する ことはできません。動画の画質設定に よっ 
ては、記録時間がかかるため、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場合があります。 
このとき、"因"と " Bar が点滅します。 

-当社で動作確認されたメモリーカードをおすすめします。詳しくは、カシオデジタルカ 
六ラオフィシャル Web サイ b の「デジタルカメラお客様サポートメこュ ー」 
Chttp://casio.jp/suppo 「 t/dc/) をご覧いただくか、別冊「クイックスタートガイド」に記 
載の「お客様相談窓□」にお問い合わせください。 

■ ；><モリーカードやカゾラ本体を廃棄/譲渡するときのごを意 

本機の「フォーマット」や「消去」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変 

要され、データそのものが変更されないことがあります。^モリーカード内のデータは、お 

客様の責任において管理してくださし、たとえばが下のよラな手法をおすすめします。 

-廃棄の際は、六モリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータミ肖去専用ソフト 
などを使用してメモリーカード内のデータを完全にミ肖去する。 

-譲渡の際は、巿販のデータ消去専用ソフトなどを使用して^モリーカード内のデータを 
完全に消まする。 

また、内蔵メモリーのデータは「フォーマツト」機能 （133 ぺージ）で完全に消去してから力 

メラ本体を廃棄•譲渡することをおすすめします。 
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リセット操作でリセットされる内容 


撮影モード、再生モードで表示される X こューで、リセット操作り33ぺージ)でリセッ S さ 
れる（初期値になる）内容の一覧表です。 

- :この記号の設定項目はリセット操作には影響がありません。 


-撮影モードによっては、使用できないメこューがあります。 

■ 撮影モード 
"撮影設定"タブ 


フォーカス方式 

AF 

フォーカス梓 

广 T 
し J 

連写 

切 

手ブレ補正 

入 

AF エリア 

m スポット 

左ちキー設定 

切 

グリッド表示 

切 

アイコンガイド 

入 


モードメモリ 


固ベストシヨット：切 
フラッシュ：入 
フォーカス方式:切 
ホワイトバランス：切 
ISO 感度:切 
A ロリア：入 
連写:切 

セルフタイマー:切 
MF 位置:切 
ズーム位置:切 


"画質設定"タブ 


◎画質(静止画） 

標準 -N 

に0感度 

才ート 

EV シフト 

0.0 

ライティング 

切 

ホワイトバランス 

才ート 

カラーフィルター 

切 
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"設定"タブ 


Eye - F 幡信 

入 

日時設定 

- 

操作音 

起動音：サウンド] 

八ーフシ トッ ター： 
サウンド] 

シャッター： サウンド 1 
操作音:サウンド] 

の操作音:■■■□□□日 
の再生音:■■■□□□日 

表示スタイル 

- 

Language 

- 

スリープ 

] 分 

才ートバワーオフ 

2分 

REC/PLAY 

切 

11禁止 

切 

起動画面 

切 

USB 

Mass Storage 

ファイル No . 

メモリする 

ビデオ出力 

— 

ワールドタイム 

— 

フォーマット 

— 

タイムスタンプ 

切 

リセット 

— 


■ 再生モード 
"再生機能"タブ 


回転表示 

切 

リサイズ 

- 

プリント設定 
( DPOF ) 

- 

トリミング 

- 

アフレコ 

- 

プロテクト 

— 

コピー 

- 


"設定"タブ 

-ち生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブと同じです。 
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故障かな？と思ったら 


現象と対処方法 



I 現象 

I 考えられる原因と対処 I 

電源に ついて 


電源が入らない。 

1) 電池が正しい向きに入っていない （18 ぺージ)。 

2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください 
に0ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の性能寿命 
です。別売の当社のリチウムイオン充電池 ( NP -80) をお買い求めく 
ださい。 


電源が勝手に切れ 
た。 

1) オートパワーオフが働いた可能性があります （130 ページ）。電源を 
入れ直してください。 

2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください 
に〇ぺージ)。 

3) カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性が 
あります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温 
度を下げてからお使いください。 


電源が切れない。ボ 
タンを押しても、力 
六ラが動作しない。 

カメラから電池をいったん取り出し、入れ直してください。 

撮影に ついて I 


シャッターを押し 
ても撮影できない。 

1) 再生モードになっている場合は、 【〇】（ 撮影）を押して撮影モード 
にしてください。 

2) フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってくだ 
さし、。 

3) "メモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像 
を転送後、不要な画像をミ肖去する力、、別のメモリーカードをセット 
してください。 
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現象 

考えられる原因と対処 


オートフオーカス 
なのにピントが合 
わない。 

1) レンズがミちれている場合は、しンズの汚れを取ってください。 

2) 被写体がフオーカスフレームの中央にありません。 

3) ピントの合いにくい被写体の可能性があります (41 ぺージ)。マニュ 
アルフオーカスに切り替えて手動でピントを合わせてください （7] 
ぺ_ジ）。 

4) 手ブレしている可能性がありますので、手ブレ補正を"入"に設定し 
てください （7 日ぺージ)。または、兰脚を使用してください。 

己）シャッターを半押しせずに撮影したとき、ピントが合わなし^場合が 
あります。シャッターの半押しを確実に行ってピントを合わせてく 
ださし、。 


撮影した画像の被 
写体がボケている。 

ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体 
にフオーカスフしームを合わせて撮影してください。 


フラッシュが発光 
しない。 

1) フラッシュの発光方法が"回’’（発光禁止）になっている場合は、発 
光方法を他の方法に切り替えてください (48 ページ)。 

2) 電池が消耗している場合は、電池を充電してください (20 ページ)。 

3) ベストシヨットでフラッシュカ《"回"（発光禁止）のシーンを選んで 
いる場合は、必要に応じてフラッシュの発光方法を切り替えるか 
(48 ページ）、撮影したいシーンを選び直して（目己ページ）ください。 


液晶モニター上に 
"回"（発光禁止）が 
ホく点灯し、フラッ 
シュが発光しない。 

フラッシュが故障している恐れがありますので、別冊「クイックスター 
ト ガイ ド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓 Qj またはお買い上 
げの販売店にお問い合わせくださし^。なお、この状態でフラッシュは発 
光できませんが、撮影することはできます。 


セルフタイマーで 
の撮影の途中で電 
源が切れた。 

電池が消耗している可能性があります。電池を充電してくださいに日 
ページ)。 


液晶モニターに表 
示される画像のピ 
ントがあまい。 

1) マニュアルフオーカスでピント合わせがずれています。ピントを正 
しく合わせてください （72 ページ)。 

2) 被写体が風景や人物なのに " H " (マクロ）になっています。風景や 
人物を撮影する場合は、才ートフオーカスにしてくださしパ71ぺ一 
ジ)。 

3) 接写しているのに、才ートフオーカスや"囚"（無限遠）になってい 
ます。接写撮影をする場合は"因"（マク □) にしてください口]ぺ一 
ジ)。 
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現象 

考えられる原因と対処 

液晶モニターに表 
示される画面に縦 
線が入る。 

極端に明るい被写体を撮影すると、液晶モニター上の画像に、縦に尾を 
引いたような光の帯が表示される場合があります（スミア現象)。これ 
は CCD 特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には 
記録まれませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意くださ 

い0 

画像にノイズが入 

1) 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生 
する場合があります。ライトなどを使用して明るくして撮影してく 
ださい。 

2) 暗い場所でフラッシュを"回"（発光禁止）にして撮影すると、ノイ 
ズが発生し、多少ざらついた感じになることがあります。その場合 
は、フラッシュの発光方法を切り替えるか (48 ページ)、ライトなど 
を使用して明るくして撮影してください。 

3) 静止画撮影で高い値のに0感度に設定したり、ライティング機能を 
使うと、ノイズが増えることがあります。ライトなどを使用して明 
るくして撮影してください。 

撮影したのに画像 
が保をされていな 
い0 

1) 記録が終了する前に電ミ也切れになった場を、画像は保存されませ 
ん。電池残量表示が"になったら、速やかに電池を充電してく 
ださい （26 ぺージ)。 

2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた場合、画像は保存され 
ません。記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでくださ 
い。 

風景が明るいのに 
人物の顔が暗く 
なってしまった。 

人物が光量不足です。フラッシュを " H " (強制発光）にしてください 
(日中シンク □ 撮影） （48 ページ)。または、 EV シフトを+側に調整して 
ください (8 日ぺージ)。 

夜景がきれいに撮 
影できない。 

ベストシヨット（目日ページ）のシーンを下記のよラに設定して撮影し 
てください。 

. 夜景だけ撮影したいとき^「夜景を写します」 

-夜景と人物を撮影したとき^「夜景と人物を写します」 

海岸やスキー場で 
撮影すると被写体 
が暗くなる。 

海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足に 
なっています。フラッシュを" H " (強制発光）にしてください（日中シ 
ンクロ撮影） （4 S ぺージ)。または、 EV シフトを+側に調整してくださ 
い (80 ぺージ)。 
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現象 

考えられる原因と対処 


デジタルズーム 
( HD ズーム含む）が 
効かない。ズーム 
バーがじ.己倍まで 
しか表示されない。 

タイムスタンプを使巧していると、デジタルズームが使用できません。 
タイムスタンプの設定を"切"にしてください （128 ぺージ)。 


動画撮影中に画像 
がぼける。 

1) 撮影範囲外のためピントが合っていません。撮影範囲内で撮影して 
ください。 

2) レンズが巧れている可能性があります。清掃してください （13 日 
ページ)。 

再生に ついて 


再生した画像の色 
が撮影時に液晶モ 
ニターで見た色と 
違ラ。 

太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性がありま 
す。直接光がしンズに当たらないようにしてください。 


画像が表示されな 

い0 

DCF 規格に準拠していない他の力^ラで撮影した六モリーカードを 
使用した場合は、ファイル管理形式が異なるため再生できません。 


画像編集（リサイズ、 
トリミング、回転)が 
できない。 

次の画像は編集できません。 

• 動画 

• 他のカイラで撮影した画像 

消去に ついて 


ファイルをミ肖去す 
ることができなし、。 

1) ファイルにプロテクトがかかっている可能性があります。プ□テク 
卜を辭除してください (94 ページ)。 

2) "11 禁止"の設定が"入"になっている可能性があります。設定を 
"切"にしてください （131 ぺージ)。 
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I 現象 [考えられる原因と対処 

その他 


画面に表不される 
日時や記録した 
データの日付が正 
しくない。 

日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください （12 S 
ページ)。 

画面に表不される 
言葉が外国語に 
なっている。 

表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してくださ 
い （129 ページ)。 

パソコンに US 巨接 
続しても画像が取 
り込めない。 

1) USB ケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネク 
夕端子部を確認して、確実に接続してください。 

2) USB 通信の方法が正しく設定されていない可能性があります 。 USB 
通信の方法を接続する機器に合わせて正しく設定してください 
(109、116ぺージ)。 

3) カメラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 

4) USB ケーブルを USB 八ブなどを経由してパソコンと接続すると、正 
常に認識しない場合があります。 USB ケーブルはパソコンの USB 端 
子に直接接続してください。 

力六ラの電源を入 
れると、時計設定画 
面が表示される。 

1) ご購入直後の初期設定をしていないか、電ミ也が消耗状態で力^ラを 
放置しています。各設定を確実に行ってください（26、27ページ)。 

2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている恐れがあります。こ 
の場合は、リセツト操作によりカメラの設定内容を初期値に戻して 
ください （133 ぺージ)。その後、各設定を確実に行ってくださし V 再 
度カメラの電源を入れたときに時計設定画面が表示されなければ、 
カメラ内部のメモリー管理エリアが修復されました。 

再度電源を入れても時計設定画面が表示される場合は、別冊「ク 
イツクスタートガイド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓□」 
またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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現象 

考えられる原因と対処 


購入後、時計を設定 
したあと、すぐに電 
ミ也を抜いたら、設定 
した時刻がリセッ 
卜された。 

電池を入れ、時計を設定し直してくださいじ7ぺージ)。その後、24時 
間が上は電ミ也を入れたままにしておいてください。 

• 24時間が上、電池を入れているのに、電池の抜き差しで時刻がリ 
セットされる場合は、カメラの設定保持機能が壊れている恐れがあ 
ります。この場合は\別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理 
に関するお問い合わせ窓□」またはお買い上げの販売店にお問い合 
わせください。 

電源を入れた直後、 
ボタン操作ができ 
ない。 

メモリーカードの容量が大きい場合、電源を入れてからボタン操作が 
できるまでの時間が長くなります。 


u 画面に表示されるメッ七ージ 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のときに表示されます。撮影 
し直してください。 

カードが異常でず 

メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を 
切って、メモリーカードを差し直してくださし N 。 再度電源を入れて 
も同じ六ッセージが表示されるときは、フォーマットしてくださ 
い (133 ぺージ)。 

• フォーマットを行うと六モリーカード内のすべての内容（ファ 
イル）が消えてしまいます。フォーマットを行ラ前にパソコン等 
を利用して、^モリーカード内の正常なファイルを保をしてく 
ださい。 

力ードがフォ ー7 ッ 
卜されていません 

：><モリーカードがフォーマットされていないときに表示されま 
す。メモリーカードをフォーマットしてください （133 ページ）。 
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力ードがロックされ 
ています 

SD 六モリーカード、 SDHC 六モリーカード、また LOCK スイッチ 
は SDXC 六モリーカードに付いている L 日 CK ス || 

イッチがロックされているが態でず。この状態 1 4 

では、記録、消去などファイルを操作することが 
できません。 

画像転送中です 
中断して電源を切り 
ますか？ 

Eye-Fi 力ードにより画像データを転送中に、電源を切ろうとしたと 
きに表示されまず （120 ページ)。 

この機能は使用でき 
ません 

機能の組み合わせなどにより使用できない機能を使用した場合、 
操作の途中で表示されます。 

このファイルは再生 
できません 

ファイルが壊れている力、、本機で表示できないファイルを表示し 
よラとしています。 

接続 エラー 

プリンター接続時に、力六ラの USB 設定がプリンターの USB 接続 
方式と合っていない場合に表示されます（100ぺージ)。 

電池容量が無くなり 
ました 

電池がなくなったときに表示されます。 

電池容量が無くなり 
ました 

ファイルが保存され 
ませんでした 

電池がなくなったため、撮影した画像ファイルが保存されません 
でした。 

ファイルがありませ 
ん 

まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべてミ肖去して 
本機にファイルが一つもない状態です。 

フォルダが作成でき 
ません 

日99香のフォルダの中に日日99香のファイルが登録されているが 
態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、 
不要なファイルを消去する必要があります （39 ページ)。 
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プリントずる画像が 
ありません 

DPOF 設定してくだ 
さい 

プリントする画像が指定されていないときに表示されます。 DPOF 
の設定を巧ってください （103 ページ)。 

プリントエラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

-プリンター電源オフ、 

• プリンター本体のエラー、など 

メモリがいっぱいで 
ず 

撮影可能枚数を使い切った場合、または編集後のファイルを保を 
できる六モリーの空きがない場合に表示されます。不要なフアイ 
ルを消去してください (39 ページ)。 

もラー度、電源を入 
れ直してください 

レンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切 
れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてくださ 
い。 

用紙を補充してくだ 
さい 

プリント時に、プリンターの用紙が切れている場合に表示されま 
す。 

レンズエラー 

レンズが予期せが動作をしたとき、この y ッセージが表示され、電 
源が切れます。再度電源を入れても同じ^ッセージが表示される 
場合は、別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理に関するお 
問い合わせ窓□」またはお買い上げの販売店にお問い合わせくだ 
さい。 

ALERT 

カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性 
があります。力 y ラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの 
温度を下げてからお使いください。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムが壊れていますので、別冊「クイックスタートガ 
イド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお買い上 
げの販売店にお問い合わせください。 
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撮影可能枚数/撮影可能時間/ボイスレコード記録時間 


静止画 


画像サイズ 
(pixels) 

画質 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵メモリー※1 
での撮影枚数 

SD メモリーカード※2 
での撮影枚数 

16M 

(4608x3456) 

高精細 -F 

5.57MB 

8 

2791 

標準 -N 

3.71 MB 

12 

4191 

3:2 

(4608x3072) 

高精細 -F 

4.92MB 

9 

3160 

標準 -N 

3.28MB 

13 

4740 

16：9 

(4608x2592) 

高精細 -F 

4.10MB 

11 

3792 

標準 -N 

2.7 日 MB 

16 

己6日4 

10M 

巧 648x27:36) 

高精細 -F 

3.38MB 

13 

4600 

標準 -N 

2.27MB 

20 

6849 

己 M 

(2560x1920) 

高精細 -F 

1.72MB 

26 

9040 

標準 -N 

1.22MB 

37 

12744 

3M 

(2048x1536) 

高精細 -F 

1.2 己 MB 

36 

12439 

標準 -N 

820KB 

己5 

18962 

VGA 

(640x480) 

高精細 -F 

290KB 

157 

53616 

標準 -N 

240KB 

190 

64786 
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動画 


画質 (pixels) 

1ファイル 
最大サイズ 

転をレート 
(フ レームレ ー h) 

内蔵メモリー 
での撮影時間 

SD メモリー 
カードでの 
撮影時間 

1分録画時の 
ファイル 
サイズ 

HD 

(1280 x 720) 

1回の撮影で 
最大 4 G 目まで 

3日.0メガビット/秒 
巧0フレーム/秒） 

]〇秒^ 

17分目秒 

225.0 MB 

STD 

(640 x 480) 

目.0メガビット/秒 
(30 フしーム/秒） 

日4秒 

1時間2日分 

45.01 V 1 B 


ボイスレコード 


ファイルお式 

1ファイル 
最大サイズ 

ファイル 

サイズ 

内蔵メモリー※1 
での記録時間 

SD メモリーカード※2 
での記録時間 

WAV 

IMA-ADPCM 

1回の録音で 
最大 4 GB まで 

約己.日 KB / 秒 

約2時間20分 

約796時間日3分 


内蔵メモリーをフォーマツト後の容量(約4已 .6 MB ) の場合です。 

《2 16 GB SDHC メモリーカードに anDisk Corporation 製）の場合です。使用するメモリーカー 
ド によって撮影枚数は異なる場合があります。 

X 3 内蔵メモリーでは、 HD 動画の転送レートを十分に満足できません。超高速タイプのメモリー 
力ードをご使用ください。 

-撮影枚数/撮影時間/記録時間は目安（おおよその数値）であり、画像の内容によって少なくな 
ることがあります。 

-ファイルサイズ/転送レートは目安（おおよその数イ直）であり、撮影対象によって変化すること 
があります。 

. 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影 
できます。 

." YouTube " のシーンの撮彰では、1回の撮彰で保存できるファイルのサイズが最大2048 MB 、 
または撮影時間が最大1日分となります。 
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I 主な仕様/別売品 I 


画像ファイル静止画: JPEG(Exif Ver . 2.3 / 

お式 DCF 2.0 準拠/ DPOF 対応） 

動画: AV 販式 、 Motion JPEG 準 
拠、 IMA - ADPCM 音声（モノラル） 
音声（ボイスレコード）： WAV 形 
式（モノラル） 

記録媒体 

内蔵フラッシュメモリー 
(画像記録てリア：約 45.6 IVIB 《） 
SD / SDHC/SDXC 

X 内蔵メモリーをフォーマット 

後の容量 

記録画素数 

静止画：1目 M (4608 X 3456)/ 
3:2 (4608 x 3072) / 

16:9 (4608 x 2592) / 

]0 M (3648 x 2736)/ 

己 M (2560 X 1920)/ 

3 M (2048 X 1536) / 

VGA (640 x 480) 

動画: HD (1280 x 720)/ 

STD (640 x 480) 

有効画素数 

1610万画素 

撮像素子 

サイズ： 1/2.3 型正方画素 CCD 
総画素数：1644万画素 

レンズ/ 

焦点距離 

F 3.0{ W ) -己9 ( T)/f 二 4.24 〜53.0 mm 
(35 mm フイルム換算で24〜 

300 mm 相当） 


ズーム 

光学ズーム 12.5 倍/デジタル 
ズーム4倍(光学ズーム併巧50.0 
倍） 

HD ズーム/デジタルズーム併用 
時最大159.己倍 ( VGA サイズ） 

フォーカス 

コントラスト検出方式オート 
フオーカス 
• フオーカス方ま： 

才ートフオーカス/マクロ/ 
スーパーマクロ/無限遠/ 
マニュアルフオーカス選択可 
能 

. AF エリア：スポット/マルチ 
/トラッキング選択可能 

撮影距離節才ートフォーカス： 

囲(静止画）約 5 cm 〜 oo ( W 端） 

(レンズ 先端マクロ ：約1 cm 〜約日 0 cm 
から） （ W 端から、日段ズーム時） 

スーパーマク□: 

約1 cm 〜約 50 cm 
無限遠: 00 

マニュアルフォーカス： 

約 5 cm 〜 oo ( W 端） 

《 光学ズームにより撮影距離は 
変化します。 

測光方式 

撮像素子によるマルチパターン測 
光(一部 BS シーン で 中央重点測 
光） 

露出制御 

プログラム AE 

露出補正 

-2.0 EV 〜 + 2.0 EV 
(1/3 EV ステップ） 

シャ ッ ター 
方式 

CCD 電子シャッター/ 

イカシャッタ ー 併用 
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シャツター 静止画(オート）： 

スピード ]/2が、〜1/2000秒 

静止画(プしミアムオート）： 

1/8秒、〜1/2000申少 
静止画(夜景時）：4秒〜1/2000秒 
《カメラの設定により異なる場 
合があります。 


絞り 

F 3.0 ( W ) 〜 F 7.9( W ) 

( ND フィルター併用） 

※光学ズームにより、絞り値は 
蜜化します。 

ホワイト 

バランス 

オート/太陽光/曇天/曰陰/ 

N 昼白色 / D 昼光色/電球/ 
マニュアルホワイトバランス 

感度(標準出 静止画:オート/に064/ 

力感度） に0100/に0200/に040日/ 

に0800/に01600相当 
動画:オート 

フラッシュ 

モード 

フラッシュオート/発光禁止/ 
強制発光/赤目軽減機能 

フラッシュ 
撮影範囲 
り SO 感度 
才ート時)※ 

W 端:約 0.4 m 〜約 2.6 m 

T 端:約 0.9 m 〜約 1.3 m 
《光学ズームにより範囲は変化 
します。 

フラッシュ 
充電時間 

約已秒 

画像 

モニター 

2.7 型 TFT カラー液晶 

230,4日日 (960 x 240) ドット 

外部 

接続端子 

US 巨端子 （ Hi-Speed US 目対応、 
USB 充電対応)/ AV 出力端子 
( NTSC / PAL ) 

マイク 

モノラル 


スピーカー モノラル 

電源 リチウムイオン充電池 

( NP -80) xl 個 
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電お寿命 

下記の電ミ也寿命は温度のでで使巧した場 
合の電源が切れるまでの目安であり、保証 
時間または保証枚数ではありません。低温 
下で使うと、電池寿命は短くなります。 


撮影枚数に IPA)^i 

約230枚 

連続再生時間 
簡止画)^ 2 

約4時間10分 

動画連続撮影時間^3 

約1時間日0分 

ボイスレコード 
録音時間^4 

約4時間10分 


• 使用電池: NP -80( 定格容量: 700 mAh ) 

• 記録メディア：1己 G 巳 SDHC メモリー 
力ー ド (SanDisk Corporation 製） 

-測定条件 

撮影枚数 ( CIPA ) 

CIPA (カイラ映像機器工業会)規準に 
準ずる 

温度 (23 で)、液晶モニターオン、30秒 
毎にズームのワイド端とテレ端で交 
互に撮影、フラッシュ発光に枚に] 

回）、1日回撮影に1度電源を切/入操 
作 

《2連続再生時間 

温度 (23 で)、約10秒に1枚ぺージ送り 
動画連続撮影時間は動画を10分撮影 
毎に、ファイルを全消去した場合の動 
作時間 


X 4 ボイスしコード録音時間は、連続で録 
音したときの時間です。 

• 前記は、新品の電池のフル充電状態での 
数値です。繰り返し使用すると、電;'也寿 
命は徐々に短くなります。 

• フラッシュ、ズーム、才ートフォーカス 
の使用頻度や電源が入った状態の時間 
により、撮影時間または枚数は大幅に異 
なる場合があります。 


消費電力 DC 3.7 V 約之 8 W 


外お寸法 幅] 02 mm X 高さ 58.9 mm X 
奥行き 28.7 mm 
(突起部除く奥行き 21.1 mm ) 


質量 約181 g 

(電池およびメモリーカード※含む） 
約 164 g 

(電池およびメモリーカード除く） 
义 ]6 G 巨 SDHC 六モリーカード 
(SanDisk Corporation 製）の 
場合 
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■ リチウムイオン充電池 ( NP -80) 


定格電圧 

3.7V 

定格容量 

700 mAh 

使用周囲温度日〜40で 

かお寸法 

幅31 .4mm x 高さ39.己 mm x 


奥行き日. 9mm 

質量 

約 15g 

■ USB-AC アダプター 

( AD - C 53 U ) 

入力電源 

AC100-24 日V 50/60HZ 


100mA 

出力電源 

DC 己. 0V 650mA 

使用周囲温度日〜35で 

サイズ 

幅己 3mm X高さ 2] mm x 奥行 


き4己 mm (突起部含まず） 

質量 

約 37g 


別売品 


充電器 

巨 C- 召 0L 

リチウムイオン充電;'也 

NP-80 

USB-AC アダプター 

AD-C53U 

USB ケーブル 

EMC- 己 U 

AV ケーブル 

EMC-7A 

ソフトケース 

ESC ぶ 0 

ネックストラップ 

ENS-2 

別売品は、お買い求めの販売店、または 
カシオ•オンライン シヨッ ピングサイト 


(e- カシオ）にご巧命ください。 
e- カシオ： http://www.e-casio.co.jp/ 


カシオデジタルカ六ラに関する情報は、 
カシオデジタルカラオフイシャル 
Web サイトでもご覧になることが 
できます。 

http://casio.jp/dc/ 


CE マーキングは、ヨーロッパ地域の基華適合マークです。 


a 


Manufacturer: 

CASIO COMPUTER CO., LTD. 

6.2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Responsible within the European Union: 

CASIO EUROPE GmbH 

Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany 
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AF エリア . 76 

DCF 規格 . 123 

DPOF ... 103 

DVD しコーダー ... 88 

easy (簡単撮影）モード . 己 4 

EV シフ h . 80 

Exit Print . 105 

Eye-Fi 力ード . 120 

Eye-Fi 通信 .120,125 

HD ズーム . 己 9 

に0感度 . 82 

Lanauage . 129 

Mass Storage . 109,116,132 

NTSC ...132 

PAL ... 132 

PictBridge . 100, 105 

PTP .132 

QuickTime .119 

REC / PLAY .131 

SD メモリーカード .28 

SDHC メモリーカード.. .28 

SDXC メモリーカード .28 

US 巨通信 .132 

USB ドライバ .11 日 
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アイコンガイド... 


. 78 
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. 48 

アフしコ . 


. 96 

印刷 .. 


. 99 

液晶モ—夕一 . 
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オート撮影 .. 


. 34 

オートパワーオフ. 


. 130 

オートフオーカス. 
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オートマクロ . 


. 72 

音声..... . 
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:日里 . 
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か 


回転表示 . 93 

顔検出... . 已1 

拡大 . 85 

画質 . 47,79 

画質設定 . 79 

画素 . 44 

画像サイズ . 44,9日 

カラーフイルター ... 83 

キーカスタマイズ . 77 

起動画面 . 126 

強卸発光 . 48 

グリッド表示 . 77 

コピー . 98 

ゴミ箱 （ H ) 禁止 . 131 


161 




















































き 


再生（再生モード）.... 
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再生パネル . 

. 89 

撮影 . 

. 34 

撮影（撮景巧ード）.… 

.. 42, 60 

撮影設定 .. 

. 71 
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.. 77 

時刻 . 
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自分撮り . 

. 68 

シタツター . 

. 3已 

充電 . 

....18,13日，139 

消去 . 

. 39 
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情報 . 

. 16 

スーパーマクロ . 

. 71 
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. 己7 

スライド シヨー....... 

. 91 

スリープ .. 
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静止画 .. 
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た 

タイムスタンプ . 
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電源 . 
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.. 7已 
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電池 . 
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. 26 
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. 95 

な 

内蔵メモリー . 
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. 48 
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. 7己 

日付 . 
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ビデオ出力 .. 
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フォルダ . 122,123 

フラッシュ . 48 

プリンター . 99 

プリント . 99 

プリント設定 ... 93,103 

プしミアムオート...... . 34 

プロテクト . 94 

ベストシヨット . 65 
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マニュアルフォーカス . 71 

ムーヒ。一 . 60,84 

無限遠 . 71 

六ッセージ . 151 

六ッセージの言語 . 129 

メニュー - . 69 

六モリーカード . 28,133,142 

モード六モリ . 78 

ゃ _ 

夜景撮影 . 148 
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